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IMPORTANTE 


1) Antes de ligar a maquina, leia com ateng4o as instrugdes 
contidas neste manual. 


2) Verifique as caracteristicas de sua rede elétrica quanto a 
voltagem (110 ou 280 Volts). 


3) Como para qualquer equipamento eletrénico, recomenda-se a 
existéncia de ‘‘terra’’ em todas as suas tomadas. 


IMPORTANT 


1) Before turning on your machine, read and pay attention to the 
instructions contained in this manual. 


&) Verify whether your electrical current is 110 or 220 Volts. 


3) As with any electronic equipment, it is reeommended that all the 
electrical outlets be grounded. 


IMPORTANTE 


1) Antes de hacer funcionar la maquina, lea con atencion las 
instrucciones contenidas en este manual. 


2) Verifique las caracteristicas de su réd eléctrica en relacion al voltaje 
(110 0 220 Voltios). 


3) Como para cualquier equipo electrénico, se recomienda la existencia 
de conexion a ‘‘tierra’’ en todos los enchufes. 
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SELETOR DE IMPACTO DE 
IMPRESSAO 


PRINTING IMPACT SELECTION 
SELECTOR DE IMPACTO DE IMPRESION 
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ESPAGAMENTO VERTICAL 
VERTICAL SPACING SELECTOR 


SELECTOR DE 
ESPACIO VERTICAL 
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SELECTOR DEL TECLADO 
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1 — TECLA DEINSERGAOE 
RETIRADA AUTOMATICA DO 


PAPEL ( ) 


— Pressionar a tecla ( ) para 
determinar a posicao do 
impressor 

— Posicionar os roletes da vareta 
do papel, alinhando-os com os 
dois pontos de referéncia ‘‘A’’ do 
guia-cartao. 

— Inserir a folha de papel até 
encostar no cilindro. 

— Pressionar novamente a tecla 


( ). 

A folha de papel é assim 
alimentada automaticamente até 
que a borda da mesma se 
posicione a aproximadamente 
50mm da 1° linha de escrita. 


OBS.: 

Quando se efetua a insercdao 
autqmatica do papel, o impressor 
se centraliza entre margens 
bloqueando o teclado. 


Para reativar o teclado, 
pressionar uma das seguintes 
teclas: 


 . out & ). 


Para inserir o papel manualmente 
procede-se como segue: 

— Movimentar ocursor 
libertador do papel para frente 
para afastar os roletes da vareta 

| do papel do cilindro (fig. B). 

— Inserir a folha de papel na 
maquina até encostar no cilindro. 
— Movimentar a maganeta do 
cilindro para posicionar 0 papel 
ao ponto desejado. 

— Movimentar o cursor 
libertador do papel para tras para 
prender a folha de papel. 


1 — AUTOMATIC PAPER 
INSERTION AND REMOVAL 


KEY ( fj) 


— Press the( ) key to 
determine the printer position. 

— Position the paper guide 
rollers so that they are lined up 
with the two reference ‘‘A’’ points 
on the guide card. 


— Insert the piece of paper until 
it rests on the cylinder. 


— Press the ( ) key again. 

The paper will be automatically 
feed in untilits top margin is 
positioned approximately 50mm. 
above the first print line. 


OBS.: 


When automatic paper insertion 
is used the printer mechanism is 
centered between the margins 
and the keyboard is locked. 


To unlock the keyboard press one 


‘of the following keys: 


( BE. « ) or ( ) 


To manually insert the paper 
proceed as follows: 

— Push the paper release lever 
forward to remove the paper 
guide rollers from the cylinder 
(fig. B). 

— Insert the paper into the 
machine untilit rests on the 
cylinder. 

— Turn the cylinder knob to 
position the paper at the desired 
point. 

— Pull the paper release lever 
back to its original position to 
secure the sheet of paper. 
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1 — TECLA DE INTRODUCCION Y 
RETIRO AUTOMATICO DEL 


PAPEL ( ) 


— Presionar la tecla ( ) para 
determinar la posicion del 
impresor. 

— Ubicar los roletes de la vareta 
del papel, alineandolos con los 
dos puntos de referencia ‘‘A’’ del 
guia-carton. 

— Introducir la hoja de papel 
hasta tocar el cilindro. 

— Presionar nuevamente la tecla 
( fj. 

La hoja de papel es asi alimentada 
automaticamente hasta que el 
borde de la misma se ubique a 
aproximadamente 50mm dela 
primera linea de escritura. 


OBS.: 


Cuando se efectua la introducci6n 
automatica del papel, el impresor 
se centraliza entre margenes 
bloqueando el teclado. 


Para reactivar el teclado, 
presionar una de las siguientes 
teclas: 


(BB. Boo W>. 


Para introducir el papel 
manualmente debe procederse 
como sigue: 

— Mover el cursor liberador del 
papel para adelante alejando los 
roletes de la vareta del papel del 
cilindro (fig. B). 

— Introducir la hoja de papel en 
la maquina hasta tocar el cilindro. 


— Mover la manija del cilindro 
para ubicar el papel en el punto 
deseado. 

— Mover elcursor liberador del 
papel para atras para asegurar la 
hoja de papel. 
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2 — TECLA DE RETORNO 
EXPRESSO ( ) 


— Retorna automaticamente o 
impressor & margem esquerda 
sem efetuar 0 espacamento 
vertical. 

— Libera o teclado quando este 
esta bloqueado. 


3 — TECLAS DE MARCAGAO DE 
MARGENS (Esa. ) (Dir. ) 


Com a utilizacao da barra de 
espacgo ou da tecla de retrocesso 


( ), posicionar o impressor no 
ponto desejado e, em seguida, 
pressionar a respectiva tecla de 
marcacgaéo da margem esquerda 
ou direita. 


OBS.: 

Ao se estabelecer uma nova 
margem, direita ou esquerda, 
esta cancela a margem anterior... 


ATENGAO 


Caso o impressor esteja localizado 
além da margem direita, ao tentar 
marcar a margem esquerda, 
soara o alarme indicando erro de 
operacao. 


4 — TECLA LIBERTADORA DE 


MARGENS (gy ) 


Ao atingir os limites das margens 
direita ou esquerda, 


pressionando a tecla ( ), obtém- 


se uma libertagao 
momentanea das mesmas. 


5 — BARRA DE ESPAGO 

E dotada de dois estagios: 
A) NORMAL 

A cada toque na barra, oO 
impressor se desloca de um 
espaco. 


B) REPETITIVO 

Pressionando-a até o final do seu 
curso, o impressor se desloca de 
varios espacos repetitivamente. 
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2 — FAST RETURN KEY ( ) 

— Automatically returns the 
printer to the left margin without 
vertical line spacing. 

— Frees the keyboard if itis 
locked. 


3 — MARGIN SETTING KEYS 
(Left [7 ) (Right F) ) 

Using the space bar or the return 
key ( ), position the printer at 


the desired point, then press the 
left or right margin setting keys, 
as desired. 


OBS.: 
When anew margin is set, left or 


right, the old margin is cancelled. 


ATTENTION 

If the printer is located to the 
right of the right margin, when 
one'tries to set a left margin, the 
alarm will sound to indicate an 
operational error. 


4— MARGIN RELEASE KEY 


(EB) 
Pressing the ( GE) key, upon 


reaching the limit of the left or 
right margin, will providea 
temporary margin release. 


5 — SPACE BAR 

The space bar has two stages: 

A) NORMAL 

Each time the bar is touched the 
printer moves one position. 

B) REPEAT 

By pressing the bar without 
releasing it, the printer will move 
several positions repetitively. 


2 — TECLA DE RETORNO 
EXPRESO ( f ) 


— Retorna autoi._aticamente el 
impresor al margen izquierdo sin 
efectuar el espaciamiento 
vertical. 

— Libera el teclado cuando este 
esta bloqueado. 


3 — TECLAS DE MARCACION DE 
MARGENES (Izaq. [@ ) (Der. Bj ) 


Con la utilizacion de la barra de 
espacio y de la tecla de retroceso 


( ), ubicar el impresor en el 


punto deseado y, en seguida, 
presionar la respectiva tecla de 
marcacion de margen izquierdo y 
derecho. 


OBS.: 

Alestablecerse un nuevo margen, 
derecho e izquierdo, este cancela, 
el margen anterior... 


ATENCION 

En caso de que el impresor esté 
localizado fuera del margen 
derecho, alintentar marcar el 
margen izquierdo sonara una 
alarma indicando error de 
operacion. 


4 — TECLA LIBERADORA DE 
MARGENES ( ge) 


Alalcanzar los limites de los 
margenes derecho 0 izquierdo, 


presionando la tecla ( ) se 


obtiene una liberacion 
momentaénea de los mismos. 


5 — BARRA DE ESPACIO 

Esta dotada de dos etapas: 

A) NORMAL 

Acada toque en la barra, el 
impresor se disloca un espacio. 
B) REPETITIVA 

Presionandola hasta el fin de su 
curso, elimpresor se disloca por 
varios espacios repetitivamente. 
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6 — TECLA DO RETROCESSO 
( a) 
E dotada de dois estagios: 


A) NORMAL 


A cada toque na tecla ( RERR]), 0 
impressor retorna de um espaco. 


B) REPETITIVO 

Pressionando a tecla, ( fess) ) até o 
final do seu curso, o impressor 
retorna de varios espacos 
repetitivamente. 


7 —-SELETOR DE 
ESPACAMENTO VERTICAL 
(ENTRELINHA) 


B dotado de quatro posi¢goes: 


Pos. 1: Corresponde a 1 espaco 
vertical 

Pos. 8: Corresponde a 1,5 espagos 
verticais 

Pos. 3: Corresponde a 2 espacos 
verticais 

Pos. 4: Corresponde a2,5 espacos 
verticais 


8 — TECLA SELETORA DE 
ESPACAMENTO HORIZONTAL 
( BEY) 

O espagamento horizontal 
desejado é obtido dando-se um 
toque na tecla ( ). Logo em 
seguida acendera, por tras do 
visor das escalas, o LED 
correspondente ao tipo de 
espacamento selecionado. 


A maquina é dotada de trés tipos 
de espacgamento horizontal: 
Paica (1/10 de polegada) = 133 
espacos por linha 

Elite (1/12 de polegada) = 158 
espacgos por linha 

Micro (1/15 de polegada) = 199 
espacos por linha 


IMPORTANTE: A selegao do 
espagamento horizontal pode ser 
efetuada em qualquer ponto da 
linha de escrita. 


9 — VISOR DAS ESCALAS 

FE dotado de trés escalas: 
Paica (Ref. 10) Elite (Ref. 12). 
Micro (Ref. 15) 


10 — SELETOR DE IMPACTO DE 
IMPRESSAO 


Leve((_]) 
Forte ([]]]] ) 


Médio ( [ff] ) 


6 — BACKSPACE KEY (fs) 


The backspace key has two 
stages: 


A) NORMAL 

Each time the (fe$§]) key is 
touched the printer returns one 
space. 


B) REPEAT 

By pressing the (Gg) key 
without releasing it, the printer 
will return several positions 
repetitively. 


7 — VERTICAL SPACE 
SELECTION (LINE SPACING) 
The selector has four positions: 
Pos. 1: Equivalent to 1 vertical 
position 

Pos. 8: Equivalent to 1,5 vertical 
positions 

Pos. 3: Equivalent to 2 vertical 
positions 

Pos. 4: Equivalent to 2,5 vertical 
positions 


8 — HORIZONTAL SPACE 
SELECTION KEY ( §83) 

The desired horizontal spacing is 
obtained by hitting the ( fq ) key. 


There upon, the LED that 
corresponds with the type of 
spacing selected will light up. 

The machine has three types of 
horizontal spacing: 

Paica (1/10 inch) = 133 spaces per 
line 

Elite (1/12 inch) = 158 spaces per 
line 

Micro (1/15 inch) = 199 spaces 
per line 


IMPORTANT: Horizontal space 
selection can be made at any point 
on the line being typed. 


9 — SCALE INDICATOR 

The indicator has three scales: 
Paica (Ref. 10) Blite (Ref. 12) 
Micro (Ref. 15) 


10 — PRINTER IMPACT 
SELECTOR 


Light( [_] ) Medium: []) 
Strong ( ml ) 
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6 — TECLA DE RETROCESO (3) 
Esta dotada de dos etapas: 


A) NORMAL 
A cada toque en la tecla (FE), el 
impresor retorna un espacio. 


B) REPETITIVA 

Presionando la tecla ( s) hasta 
el final de su curso, el impresor 
retorna varios espacios 
repetitivamente. 


7? — SELECTOR DE 
ESPACIAMIENTO VERTICAL 
(ENTRELINEA) 

Esta dotado de cuatro posiciones: 
Pos. 1: Corresponde a 1 espacios 
verticales 

Pos. 2: Corresponde a 1,5 espacio 
vertical 

Pos. 3: Corresponde a 2 espacios 
verticales 

Pos. 4: Corresponde a 2,5 espacios 
verticales 


8 — TECLA SELECTORA DE 
ESPACIAMIENTO HORIZONTAL 
( 

Elespaciamiento horizontal 
deseado es obtenido dandoum 


toque en la tecla ( ps4 ). 


En seguida encendera, por detras 
del visor de las escalas, el LED 
correspondiente al tipo de 
espaciamiento seleccionado. 

La maquina esta dotada de trés 
tipos de espaciamiento 
horizontal: 

Paica (1/10 de pulgada) = 133 
espacios por linea, 

Elite (1/12 de pulgada) = 158 
espacios por linea 

Micro (1/15 de pulgada) = 199 
espacios por linea 
IMPORTANTE: La seleccion del 
espaciamiento horizontal puede 
ser efectuada en cualquier punto 
de la linea de escritura. 


9 — VISOR DE LAS ESCALAS 
Esta dotado de trés escalas: 
Paica (Ref. 10) Elite (Ref. 12) 
Micro (Ref. 15) 


10 — SELECTOR DE IMPACTO DE 
IMPRESION 


Leve([_] ) Medio: [f]) 


Fuerte ( im ) 
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11 — PARAGRAFO AUTOMATICO 
Para se obter o deslocamento 
automatico na linha de escrita de 
1 polegada (25,4mm) da margem 
esquerda, basta pressionar as 
teclas 


(GE) &. 


12 — SELETOR DE 
MARGINAGAO DIREITA 
Existem trés posicées: 


NORMAL (N) 

Quando oimpressor chega a7 
caracteres da margem direita, a 
maquina emite um sinal actstico 
(‘‘BIP’’) indicando, assim, que se 
tem 6 caracteres disponiveis para 
se chegar 4 margem direita. 


RETORNO AUTOMATICO (R) 


Quando oimpressor chega a7 
caracteres da margem direita, a 
maquina emite um sinal acustico 
(‘“BIP’’) indicando que a partir 
deste ponto, ao se teclaro 
“Fifen”’ ou a ‘‘Barra de Espacgo’; 
oimpressor vai para a proxima 
linha de escrita. 


JUSTIFICATIVA DA MARGEM 
DIREITA (A) 


Quando o impressor chega a 20 
caracteres da margem direita, a 
maquina interrompe a impressao 
(entra em escrita cega). Nesse 
momento, ativa-se a memoria da 
maquina a qual passa a 
memorizar toda a operacao. 


No’° caracter anterior 4 margem 
direita, soa o caracteristico sinal 
acustico (‘‘BIP’’). 


A partir desse momento, ao 
pressionar a tecla do ‘‘Hifen’’, ou 
pelo menos um caracter e a tecla 
( ),a maquina libera todaa 


digitacao memorizada durante a 
escrita cega ajustando a linha de 
escrita na margem direita, eo 
impressor volta para a proxima 
linha de escrita. 


OBS.: 
Para corrigir os caracteres 
digitados na fase de escrita cega, 


basta pressionar a tecla ( s)) ate 
oimpressor alcangar o Ultimo 
caracter efetivamente impresso, 
cancelando assim todos os 
caracteres memorizados. 


11— AUTOMATIC PARAGRAPH 
INDENTATION 

To obtain automatic paragraph 
indentation of one inch (25,4 mm) 
from the left margin, press the 


(Gig) end) Keys, 


12 — RIGHT MARGIN SELECTOR 
There are three selection 
positions: 


NORMAL (N) 

When the printer is 7 

characters from the right margin 
the machine gives forth an 
acoustic signal (‘‘BIP’’) indicating 
that there are six characters 
remaining before reaching the 
end of the line. 


AUTOMATIC RETURN (R) 

When the printer is seven 
characters from the right margin, 
the machines emittes an acoustic 
signal (‘‘BIP’’) indicating that 
from this point on, pressing the 
hyphen or space bar, will cause 


the printer to move to the next line. 


RIGHT MARGIN JUSTIFICATION 
(A) 

When the printer reaches 20 
characters from the right margin 
printing is interrupted (into blind 
writing). At this moment, the 
machine’s memory is activated 
and the text begins to be 

written to it. 

At the seventh character before 
the right margin, the normal 


acoustic signal (‘‘BIP’’) is sounded. 


From this point on, upon 
pressing the hyphen or atleast 


one character plus the ( 2) ) key, 
the machine will print all the 
keyed in data stored during the 
blind writing, justifying the 
written line at the right margin. 
And the printer will move to the 
next print line. 


OBS.: 

To correct any characters typed 
during the blind writing phase, 
simply press the ( ) key until, 
the printer reaches the last 
character effectively printed, 
thus cancelling all the stored 
characters. 
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11— PARAGRAFO AUTOMATICO 
Para obtenerse la dislocacion 
automatica en la linea de 
escritura de 1 pulgada(25,4mm) 
del margen izquierdo, basta 


presionar las teclas ( dy ( ). 


12 — SELECTOR DE 
MARGINACION DERECHO 
Existen trés posiciones: 


NORMAL (N) 

Cuando elimpresor llega a 

7 caractéres del margen derecho, 
la maquina emite una senal 
acustica (‘‘BIP’’) indicando asi, 
que se tiene 6 caracteres 
disponibles para llegar al margen 
derecho. 


RETORNO AUTOMATICO (R) 
Cuando elimpresor llega a 

7 caractéres del margen derecho, 
la maquina emite una senal 
acustica (‘‘BIP’’) indicando quea 
partir de ese punto, al teclearse el 
“Hifen’’ o la ‘‘Barra de Espacio’’, 
elimpresor pasa para la proxima 
linea de escritura. 


JUSTIFICATIVO DEL MARGEN 
DERECHO (A) 

Cuando el impresor llega a 

20 caractéres del margen 
derecho, la maquina interrumpe 
la impresion (entra en escritura, 
ciega). En ese momento, se activa 
la memoria de la maquina, la cual 
pasa a memorizar toda la 
operacion. 

Enel 7° caracter anterior al 
margen derecho suena la 
caracteristica senal acustica 

( ‘ ‘BIP’ ’ ) : 

A partir de ese momento, al 
presionar la tecla del ‘‘Hifen’’, o 
por lo menos un caractér y la tecla 


( ), la maquina libera toda la 
digitacion memorizada durante la 
escritura ciega ajustando la linea 
de escrituraen el margen derecho 
y elimpresor vuelve para la 
proxima linea de escritura. 


OBS.: 

Para corregir los caractéres 
digitados en la fase de escritura 
ciega, basta presionar la tecla 


( Kg] ) hasta que el impresor 
alcance el Ultimo caractér 
efetivamente impreso, 
cancelando asi todos los 
caractéres memorizados. 
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13 — TECLA DE RETORNO 
AUTOMATICO COR: 
ENTRELINHA ow ) 


Para se obter o retorno 
automatico & nova linha de 
escrita. 


NOTA: 

Esta operacdo cancela a memoria 
da ultima linha de escrita, para 
efeito de corregao automatica. 


14 — TECLA FIXADORA DE 
MAIUSCULA 

Ao pressionar essa tecla, o sinal 
luminoso (LED) localizado ao seu 
lado esquerdo se acende, 
indicando que, a partir deste 
instante, a impress4o sera em 
maitscula. 


15 — TECLAS DE MAIUSCULA 
(DIREITA E ESQUERDA) 


Executam duas fungoes: 


1) Obteng4o momentanea da 
maiuscula. 

2) Desativagao da fixadora de 
maiuscula. 


OBS.: 

Ao desativar a fixaca&o de 
maiuscula, o sinal luminoso 
(LED) correspondente se apaga. 


16 — TECLA DE SUBLINHADO 
SIMULTANEO ( ) 


Pressionando-a, o sinal luminoso 
(LED) localizado ao seu lado 
direito acende, indicando que, a 
partir deste momento, todos os 
caracteres sera4o impressos 
simultaneamente com 
sublinhado. 

Para retornar a escrita normal, 
basta pressionar novamente a 
tecla ( ), quando ent4o o sinal 


luminogo (LED) correspondente 
se apaga. 

17 — TECLA DE ESCRITA EM 
NEGRITO ( ) 


Ao pressionar essa tecla, o sinal 
luminoso (LED) localizado ao seu 
lado direito se acende, indicando 
que, a partir deste instante, todos 
os caracteres (exceto as teclas 
mortas e do sublinhado) ser&o 
impressos com maior realce 
(negrito). 

Para retornar 4 escrita normal, 
basta pressionar novamente a 
tecla ( ), quando entaéo o sinal 


luminoso (LED) correspondente 
se apaga. 

NOTA: 

Pressionando as teclas ( e 

( x x ), OS caracteres Serao 
impressos sublinhados eem 
negrito. 
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13 — AUTOMATIC RETURN 
WITH LINE SPACING KEY ( od) ) 


To obtain automatic return toa 


new print line. 


NOTE: 

This operation erases from 
memory the last print line held 
for automatic correction 
purposes. 


14— SHIFT LOCK KEY 

Upon pressing this key the light 
signal(LED), located to the left, 
willlight up indicating that, from 
this point on, printing will bein 
capital letters. 


15 — CAPITAL LETTERS KEY 
(RIGHT AND LEFT) 

Execute two functions: 

1) Provide momentary capital 
letters 

2) Disable the shift lock key. 


OBS.: 
Upon disabling the fixing of 
capital letters, the corresponding 


light signal (LED) is turned off. 


16 — SIMULTANEOUS 
UNDERLINING KEY ( ) 


When pressed, the light signal to 
the right will light up, indicating 
that, from this point on, all 
characters to be printed will be 
underlined simultaneously. 

To return to normal printing, 
press the ( ) key again and the 


corresponding light signal (LED) 
will be turned off. 


17 — BOLD FACE TYPE KEY 
(> 

Upon pressing this key, the light 
signal (LED) to the right will light 
up, indicating that, from this 
point on, all characters (except 
disabled keys and the underline 
key) will be printed in boldface 
type. 

To return to normal printing, 
press the ( ) key again and the 
corresponding light signal (LED) 
will be turned off. 


NOTE: 

By pressing the ( ) and ( ) 
keys, the characters will be 
printed in boldface type and 
underlined. 


13 — TECLA DE RETORNO 
AUTOMATICOCON | 
ENTRELINEA ( ey) ) 


Para obtener el retorno 
automatico y una nueva linea de 
escritura. 

NOTA: 

Esta operacion cancela la 
memoria de la ultima linea de 
escritura, alos efectos de 
correccion automatica. 


14— TECLA FIJADORA DE 
MAYUSCULA 

Al presionar esa tecla, la senal 
luminosa (LED) localizada a su 
lado izquierdo se enciende, 
indicando que a partir de ese 
instante la impresion sera en 
mayuscula. 


15 — TECLAS DE MAYUSCULA 
(DERECHA E IZQUIERDA) 
Ejecutan dos funciones: 

1) ObtenciOn momentaénea de la 
mayuscula. 

2) Desactivacion de la fijadora de 
mayuscula. 


OBS.: 

Aldesactivar la fijacion de 
mayuscula, la senal luminosa 
(LED) correspondiente se apaga. 


16 — TECLA DE SUBRAYADO 
SIMULTANEO ) 


Presionandoia, la senal luminosa 
(LED) localizada a su lado derecho 
se enciende, indicando quea 
partir de ese momento todos los 
caracteres seran impresos con 
subrayado. 

Para volver alaescritura normal, 
basta presionar nuevamente la 
tecla ( ), yentonces la senal 


luminosa (LED) correspondiente 
se apaga. 


17 — TECLA DE ESCRITURA EN 
NEGRITA ( ) 


Al presionar esa tecla, la senal 
luminosa (LED) localizada a su 
lado derecho se enciende 
indicando que a partir de ese 
‘instante todos los caractéres 
(excepto las teclas muertas y del 
subrayado), seran impresos con 
mayor realce (negrita). 

Para volver a la escritura normal, 
basta presionar nuevamente la 
tecla ( ), cuando entonces la 


senal luminosa (LED) se apaga. 
NOTA 

Presionando las teclas ( pe x| dy 
( ), los caracteres seran 


impresos subrayados y en 
negrita. 


MODO MAQUINA DE ESCREVER 
TYPEWRITER MODE 
.METODO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 


‘FIGURA 


18 — INDICADOR DE 22 
MARGEM ESQUERDA ( ) 


Para marcarumae* margem 
esquerda (qualquer ponto a 
direita da margem esquerda, 
original), posicionar o impressor 
no ponto desejado e pressionar a 


tecla ( ) quando entéo o sinal 


luminoso (LED) localizado ao seu 
lado direito’se acende, indicando 
queaa? margem esquerda esta 
em uso. 

Cada vez em que se fizer 
necessario voltar 4 12 margem 
esquerda da nova linha de escrita 
sem desmarcar a2’, basta 
pressionar as teclas ( i ye( ) 
sucessivamente. 

Para desmarcarae2* margem 
esquerda, basta pressionar 


novamente a tecla ( ) quando 


entao o sinal luminoso (LED) 
correspondente se apaga. 


19 — TECLA MARCADORA DO 
TABULADOR ( w+ 


Posicionar o impressor no ponto 
em que se deseja marcar a 
tabulagdo e pressionar a tecla 


A maquina aceita até 20 
marcagoes de tabulaga4o. 


NOTA: N4o se pode marcar 
tabulacgoes sobre margens. 


Para deslocar o impressor as 
posigdes marcadas de tabulacado, 


pressionar a tecla ( oe 


20 — TECLA DESMARCADORA 
DO TABULADOR ( ab - ) 


Deslocar o impressor até a posic&o 
marcada a ser eliminada 
pressionando a tecla ( Je 
teclar ( (iM ) levemente. 

Para desmarcar de uma 86 vez 


todas as tabulagoes existentes, 
basta manter premida a tecla 


( | cone | ) eem seguida a tecla ( & ) 


18 — SECOND LEFT MARGIN 
INDICATOR ( ) 


To set a second left margin (at any 
point to the right of the original 
left margin) position the printer 
at the desired point and press the 
( [@ ) key. The light signal (LED) 
located to the right will light up, 
indicating that a second left 
margin is being used. 

Each time that it is necessary to 
return to the first left margin 
without desactivating the second 
itis necessary to first press the 


( FY) ) ana ) keys. 
To desactivate the second left 
margin press the ( ) key again 


and the corresponding light 
signal (LED) will be turned off. 


19 — TAB SET KEY (Ei) 
Position the printer at the desired 


tab point and press the ( ) Key. 


The machine accepts up to 20 tab 
settings. 
NOTE: Tabulations can not be set 


on the margins. 
To move the printer to the tab 


setting positions press the ( ) 
key. 


20 — TAB ERASE KEY ( (8 ) 
Move the printer to the tab 
position to be erased, press the 


( ) key and touch the( JB ) 
key lightly. 

To erase all existing tabulation 
settings at the same time, 
maintain the ( Bj) key pressed 


down while pressing the ( ab - ) 
key. 


_EIGURE 
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18 — TEU.LA **IDICADORA DEL 
SEGUNDO MARGCEN IZQUIERDO 


() 


Para marcar un edo. margen 
izquierdo (cualquier puntoa la 
derecha del margen izquierdo 
original), ubicar el impresor en el 
punto deseado y presionar la tecla 


( ) y entonces la senal 


luminosa (LED) localizada asu 
lado derecho se encendera, 
indicando que el ado. margen 
izquierdo esta marcado. 

Cada vez que sea necesario volver 
al ler. margen izquierdo de la 
nueva linea de escritura, sin 
desmarcar el 2do., basta 


presionar las teclas ( J dy ( ), 
sucesivamente. 

Para desmarcar el 2do. margen 
izquierdo, basta presionar 


nuevamente la tecla ( dy 


entonces la senal luminosa (LED) 
correspondiente se apaga. 


19 — TECLA MARCADORA DEL 
TABULADOR (fg) 


Ubicar el impresor en el punto en 
que se desea marcar la tabulacion 


y presionar la tecla ( ). 


La maquina acepta hasta 20 
marcaciones de tabulacion. 


NOTA: No se puede marcar 
tabulaciones sobre margenes. 
Para dislocar elimpresor alas 
posiciones marcadas de 
tabulacion, presionar la tecla, 


tabuladora ( ye 


20 — TECLA DESMARCADORA 
DEL TABULADOR ( & ) 


Dislocar el impresor hasta la 
posicién marcada a ser eliminada 
presionando la tecla tabuladora 


( )y teclear levemente ( tao . 


Para desmarcar de una sola vez 
todas las tabulaciones existentes, 
basta mantener apretada la tecla 


( | cove | )y, en seguida, la tecla ( tab i 


MODO MAQUINA DE ESCREVER 
TYPEWRITER MODE 


METODO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 


21 — TECLA DO TASULADOR 
(EE) 


Pressionando-a, o impressor se 
desloca para a posic&o de 
tabulagao mais proxima. 


22 — TECLA DE TABULAGAO 
DECIMAL (fay) 

Posicionar o impressor no(s) 
ponto(s) em que se deseja marcar 
a tabulagao decimal 
(encolunamento da virgula) e 
pressionar a tecla G0 ). Em 
seguida, pressionar a tecla, (FERRY ) 
para alcancgar cada posigaéo de 
tabulagao, efetuando assim o 
alinhamento decimal. 


NOTA: 

Aoestabelecer a tabulagao 
decimal, a maquina entra em 
escrita cega (nado imprime). A 
maquina memoriza os caracteres 
digitados liberando a impressao 
dos mesmos ao pressionar a tecla 
da virgula. 


Apos a liberagdo dos caracteres 
digitados, o grupo impressor para 
no 1° espaco subsequente 4, 
virgula, permitindo assim a 
continuagao da escrita. 

Para liberar a escrita de numeros 
inteiros, basta pressionar a tecla 
(QE ) a0 invés da virgula. 

Ao pressionar a tecla (EEE ) o 
impressor libera a escrita e 
automaticamente se desloca para 
a proxima parada de tabulacao ou 
para a margem direita caso nao 
haja nenhuma tabulagao anterior 
aesta. 

O sistema de tabulagao decimal 
também pode ser usado para 
alinhar titulos, referéncias e 
datas 4 margem direita. 

Com amaquina livre de 
marcacoes de tabulagao: 


— Pressionar ( (ERB) 

— Digitar os caracteres 
desejados. 

— Pressionar a tecla ( ) para 


liberar a escrita. 
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21 — TABULATION KEY (BS) 
Upon pressing this key, the 
printer will move to the next tab 
position. 


22 — DECIMAL TAB KEY 


( ED 


Move the printer to the point(s) in 
which decimal point tabulation is 
desired (decimal point column) 


and press the ( ) key. Then, . 
upon reaching each tabulation 
position, press the ( FERBS ) key 

to activate the decimal alignment. 


NOTE: 

To establish decimal 

tabulation, the machine enters 
into blind writing (without 
printing). The machine stores the 
keyed-in characters and releases 
them for printing when the 
comma key is pressed. 


After the keyed-in characters are 
printed the printer stops on the 
first space to the right of the 
comma, thus permitting printing 
to continue. 

To free the printing of whole 
numbers simply press the ( {ERRy) 
key in place of the comma. 

Upon pressing the ( ) key 
the printer prints what is in the 
memory and automatically 
moves to the next tabulation stop, 
or to the right margin when there 
are no more tabulation stops 
before the margin. 

The decimal tabulation system 
can also be used to align titles, 
refere-ces and dates on the right 
margin. 

With all the tabulation settings 
removed: 


— Press ( EXE) 


— Key in the desired characters 


— Press the ( ) key to free the 
printing of the characters 


21 — TECLA DEL TABULADOR 


(EY) 


Al presionarla el impresor se 
disloca para la posicion de 
tabulacioOn mas proxima. 


22 — TECLA DE TABULACION 
DECIMAL ( f2iay ) 

Ubicar elimpresor en elo los 
puntos que se desea marcar la 
tabulacion decimal 
(encolumnamiento de la coma) y 
presionar la tecla ( ). En 
seguida, presionar la tecla ( ) 
para alcanzar cada posicion de 
tabulacion, efectuando asiel 
alineamiento decimal. 


NOTA: 

Alestablecer la tabulacion 
decimal, la maquina entra en 
escritura ciega (no imprime). La 
maquina memoriza los caratéres 
digitados liberando la impresion 
de los mismos al presionar la tecla 
de la cOma. 


Después de la liberacion de los 
caractéres digitados, el grupo 
impresor paraenel ler. espacio 
subsecuente a la coma, 
permitiendo asi la continuacion 
de la escritura. 


Para liberar la escritura de 
numeros enteros, basta presionar 
la tecla ( (ERE ) al contrario de la 
coma. 

Al presionar la tecla ( FRB) el 
impresor libera la escritura y 
automaticamente se disloca para 
la proxima parada de tabulacion 
anterior a esta. 

El sistema de tabulacion decimal 
también puede ser usado para 
alinear titulos, referencias y 
fechas al margen derecho. 

Con la maquina libre de 
marcaciones de tabulacion: 

— Presionar (EERE ) 

— Digitar los caracteres 
deseados. 


— Presionar la tecla ( ) para 
liberar la escritura. 


MODO MAQUINA DE ESCREVER 
TYPEWRITER MODE 
METODO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR« 


235 — TECLA DE CORREGAO 
(fea) 


Existem duas formas de corregao: 
NORMAL 

Para ser usada quando o caracter 
a ser corrigido estiver fora da 
linha de escrita em processo. 
Procede-se da seguinte forma: 

— Sair da linhaem processo, 
pressionando ( WJ Ns 


— Levar oimpressor sobre o 
caracter a ser corrigido. 


— Pressionar a tecla ( <x] ys 


— Pressionar a tecla do caracter a 
ser corrigido. 


AUTOMATICA: 

Para ser usada quando 0 caracter 
a ser corrigido estiver na mesma 
linha de escrita em processo. 
Procede-se da seguinte forma: 

— Posicionar o impressor sobre o 
caracter a ser corrigido 


pressionando a tecla (G3]) e/oua 
barra de espaco. 
— Pressionar a tecla ( fea) ys 


IMPORTANTE: 

Para corrigir varios caracteres 
consecutivos (até uma linha de 
escrita), basta pressionar 


a tecla ( EERR]).e a tecla ( <x) ) tantas 
vezes quantos caracteres se deseje 
corrigir, ou ainda, simplesmente, 
deix4é-la premida até encerrar o 
trecho a ser corrigido. 

A corregéo opera 
automaticamente, mesmo 
quando na mesma linha de 
escrita existem variacgdées de 
espacamento, negritoe 
sublinhado. 


‘ 


23 — CORRECTION KEY ([4}) 


There are two correction forms: 
NORMAL 

To be used when the character to 
be corrected is not on the print 
line being processed. 

Proceed as follows: 

— Leave the line being processed 


by pressing ( ye 
— Move the printer over the 
character to be corrected. 


— Press the ( fea) ) key. 


— Press the key of the character 
to be corrected. 


AUTOMATIC 

To be used when the character to 
be corrected is on the same line as 
the writing being processed. 
Proceed as follows: 

— Position the printer over the 
character to be corrected by 
pressing the space bar or the 


( GB) key. 
— Press the q<x]| 


IMPORTANT: 
To correct several consecutive. 
characters (up to one written line) 


press the (33) key and the q<x]| ) 
key as many times as necessary 
to correct the characters, or 
simply hold the two keys down 
until the line has been corrected. 
The correction is made 
automatically even when the line 
contains various types of spacing, 
boldface and underlining. 


) key. 
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23 — TECLA-DE CORRECCION 
(fea) 


Existen dos formas de correccion: 
NORMAL 

Para ser usada cuando elcaractér 
a ser corregido este fuera de la 
linea de escritura en proceso. 

Se procede de la siguiente forma: 
— Se sale de la linea en proceso, 


presionando ( ). 


— Llevarelimpresor hasta el 
caractér a ser corregido. 


— Presionar la tecla ( fea] ). 


— Presionar la tecla del caractér a 
ser corregido. 


AUTOMATICA 

Para ser usada cuando el caracter 
a ser corrigido este en la misma 
linea de escritura en proceso. 

Se procede de la siguiente forma: 
— Ubicar elimpresor en el 
caractér a ser corrigido mediante 


la presion de la tecla ( RI) y/ola 


barra de espacio. 
— Presionar la tecla ( fea) \ 


IMPORTANTE: 

Para corregir varios caractéres 
consecutivos (hasta una linea de 
escritura), basta presionar las 


teclas (GSE) y (Eg) ). 

La correccion opera 
automaticamente igualmente 
cuando en la misma linea de 
escritura existan variaciones de 
espaciamiento, negrita y 
subrayado. 


0 MAQUINA DE ESCREVER 


-¥~GWRITER MODE 
MBeTODO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 


24 — TECLADO AUTO- 
REPETITIVO 


Manter-se pressionada a tecla do 
caracter ou das seguintes teclas 
de servicos, que se queira repetir: 


— Correcao ( ) 

— Retrocesso ( EE) 

— Retorno a nova linha de escrita 
(> 


— Barra de espacgo 
— Tabulador (is) 


25 — SELETOR DO TECLADO 
E dotado de duas posigoes: 


1? Posigao: — (Seletor 
posicionado ao lado esquerdo) 


A maquina imprime os simbolos 
identificados no lado esquerdo 
das teclas polivalentes. 


22 Posigao: — (Seletor 
posicionado do lado direito) 


A maquina imprime os simbolos 
identificados no lado direito das 
teclas polivalentes. 


26 — ACENTUAGAO 


Para se acentuar qualquer 
caracter procede-se da seguinte 
forma: 


— Teclar ocaracter a ser 
acentuado. 
— Teclar o acento desejado. 


27 — BLOQUEIO DO TECLADO 
| (EE (c)) 


Mantenha premida a tecla (EE) 
e, em seguida, tecle (G). 

O bloqueio do teclado se faz 
necessario por ocasido da 
substituigéo do cartucho das 
fitas. 


28 — “BIP”’ 

Sinal audivel que soara em duas 
hipdteses: 

a) Para auxilio de operagao; 

b) Quando alguma fungao for 
solicitada erradamente. 


24 — AUTO-REPEAT KEYBOARD 
When repetitive keying is desired, 
keep the character keys or any of 
the following service keys pressed 
down: 


— Correction ( fea) ) 
— Backspace ( 3) 


— Return to new line( ) 


— Space bar 


— Tab ( EY) 


25 — KEYBOARD SELECTOR 
The selector has two positions: 
1st. Position: — (Positioned to the 
left) 

The machine prints the symbols 
that appear on the left side of the 


multiple function keys. 
2nd. Position: — (Positioned to’ 
the right) 


The machine prints the symbols 
that appear on the right side of 
the multiple function keys. 


26 — ACCENTUATION 

Proceed in the folowing manner 
to put accent marks on any 
character: 

— Key the character to be 
accented. 

— Key the desired accent mark. 


27 — KEYBOARD LOCK 
[¢ Es )(G)] 
Maintain the ( | cove | ) key pressed 


down and then press the (G) key. 
Keyboard lock is necessary when 
the ribbon cartridge is to be 
changed. 


28 — “‘BIP”’ 

An audible signal willsound in 
two cases: 

a) To help an operation. 

b) When some function has been 
erroneously requested. 


FIGURA — 
FIGURE — 


FIGURA — 


24 — TECLADO AUTO 
REPETITIVO 

Se mantendra la tecla del caractér 
y de las siguientes teclas de 
servicio, que se quiera repetir: 


— Correccién ( fe) ) 

— Retroceso ( gl) 

— Retorno a nueva linea de 
escritura ( a) 


— Barra de espacio 
— Tabulador (fE}) 


25 — SELECTOR DEL TECLADO 
Esta dotado de dos posiciones: 

12 Posicién: (Selector ubicado del 
lado izquierdo) 

La maquina imprime los simbolos 
identificados en ellado izquierdo 
de las teclas polivalentes. 

22 Posicién: (Selector ubicado del 
lado derecho) 

La maquina imprime los simbolos 
identificados en el lado derecho de 
las teclas polivalentes. 


26 — ACENTUACION 

Para acentuarse cualquier 
caracter se procede de la siguiente 
forma: 

— Teclear el caractér a ser 
acentuado. 

— Teclear el acento deseado. 


27 — BLOQUEO DEL TECLADO 


(( EE) (@)) 

Mantenga apretada la tecla (cy 
y, en seguida, teclee (G). 

El bloqueo del teclado se hace 
necesario en ocasion de la 
substitucion del cartucho de las 
cintas. 


28 — “‘BIP”’ 

Senal audible que sonara en dos 
hipdotesis: 

a) Para auxilio de operacion; 

b) Cuando alguna funcién fuera 
solicitada erroneamiente. 


a ¥ Ss ee ee a = ye 


7 MODO EDITOR 
EDITOR MODE 
SISTEMA EDITOR 


FIGURA 


INTRODUCGAO 


Wo modo editor dispde-se de uma 
memoria n4o volatilde2, 4,8o0u 
16 KB, dependendo da versao, 
significando capacidade de 
memorizagao de 2.000, 4.000, 
8.000 ou 16.000 caracteres. 


OBS.: Memoria n4o volatil 
significa que, mesmo desligando 
a maquina, fica preservado o 
conteudo da memoria. 

Nas versoes de 2 ou 4 KB, esta 
memoria é utilizada por 

4 acessos, permitindo, portanto, 
1,2,30u4 formatos, 
independente do numero de 
posigoes utilizadas na memoria 
em cada um dos formatos, desde 


que o total das posicdes utilizadas - 


n4o ultrapasse a capacidade total 
da memoria. 

Na versao de 8 KB dispée-se de 

8 acessos. 

Na versa&o de 16 KB dispde-se de 
16 acessos. 


COMANDOS DE OPERAGAO 
NOTA INICIAL: Com 0 comando 


(cove f premido e, em seguida, 
teclando-se (A), (B), (C), (D), (E), 
(F), (G), (ED, , (EE) ou ( &H 
obtém-se a fungaéo desejada. 

Nas instrugdes que seguem, o 
simbolo[ Jsignifica que a 
tecla (IG) deve ser mantida 
premida até que se tecle a letra 


correspondente a fun¢gao 
desejada.. 


1 — ACESSO A MEMORIA: 


KG cove DXG:¥)} 

(1,8,3,4,5,6,7,8,9,0,Q, W, 

E,R,T ou Y) 

A) Manter premida a tecla ( | coe») 

6, em seguida, teclar (A) 

B) Teclar 

(152,53 ee 7,8,9,0,Q,W,E,R,T ou 
OBS.: 1) A entrada em modo 
editor 6 caracterizada pelo 

- surgimento de um asterisco (*) na 
1° coluna, repetindo-se essa 
situacao a cada nova linha. 
2) A cada vez que se queira 
acessar a memoria, repetir o 


comando [( JE) (A)le 


posteriormente, indica-se um 
novo acesso para uM Novo 


INTRODUCTION —— 


In the editor mode the machine ™. ( 
una memoria no volatil de 2, 4,80 


has, depending upon the version, 
a constant memory of 2, 4, 8, or 
16 KB (Kilo bytes). This 

signifies a storage capacity of 
2.000, 4.000, 8.000, or 16.000 
characters. 


OBS.: Constant memory is 
memory that keeps its contents 
stored even when the machine is 
turned off. 

In the 2 and 4 KB versions the 
memory can be used by four 
accesses. Therefore, one, two, 
three or four formats can be 
stored; regardless of the number 
of memory positions used by each 
format; as long as the total 
number of positions used does 
not exceed the total memory 
capacity. 

The 8 KB version permits up to8 
accesses. 

The 16 KB version permits up to 
16 accesses. 


OPERATION COMMANDS 
PLEASE NOTE: In order to obtain 
the desiered function the 
command key ( | cone 9) must be 
pressed, followed by the (A), (B), 
(C), (D), (E), (F), (G), (HX), (D 

( )or ( J) key. 

In the following instructions, the 
f ]symbol signifies that the 

( key must be held down 
until the key corresponding to the 


desired function has been pressed. 


1— MEMORY ACCESS: 

( (EE) (4) 1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 
Q, W,E, RB, Tor Y) 

A) Maintain the ( cove | ) key 


pressed down and press the A key. 


B) Press(1,2,3,4, 5,6, '7, 8,9, @, 
W,E,R, Tory). 


OBS.: 1) Entrance into the editor 


mode is characterized by the 
appearance of an asterisk (*) in 
the first column, which is 
repeated on each new line. 

2) Each time a new memory 
access is required, repeat the 


commana [ ( EB) (A) Jang, 


subsequently, indicate a new 
access code fora new format. Ex.: 
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INTRODUCCION 
En el sistema editor se dispone de 


16.KB, dependiendo dela version, 
significando una capacidad de 
memorizacion de 2.000, 4.000, 
8.000 0 16.000 caractéres. 


OBS.: Memoria no volatil significa 
que, aunque se desligue la 
maquina, queda preservado el 
contenido de la memoria. 

En las versiones de2 04 KBesta 
memoria, es utilizada por 

4 accesos, permitiendo, por 
tanto, 1,2,304 formatos, 
independiente del numero de 
posiciones utilizadas en la 
memoria en cada uno de los 
formatos, desde que el total de las 
posiciones utilizadas no supere la, 
capacidad total de la memoria. 

En la versi6n de 8 KB se dispone 
de 8 accesos. 

En la version de 16 KB se divoone 
de 16 accesos. 


COMANDOS DE OPERACION 
NOTA INICIAL: Con el comando 


@ cone P apretado y, en seguida, 
tecleandose (A), (B), (C), (D), (E), 
(F), (G), (H), ©), (Eo ( HH), se 
obtiene la funci6n deseada. 

En las instrucciones que siguen, 
el simbolo [ ] significa que la, 
tecla ( | cove p) debe ser mantenida 
apretada hasta que se teclee la 


letra correspondiente a la funcion 
deseada. 


' — ACCESOALA MEMORIA: 


( (ED (1 0, 2,3,4,5,6, 7,8, 


9,0,Q,W,E,R, TOY). 
A) Mantener apretada la tecla 


q cove y, en seguida, teclear (A) - 


B) Teclear(1,8,3, 4,5, 6,7, 8,9, 
0,Q,W,E,R, TOY) 


OBS.: 1) La entrada en el sistema 
editor se caracteriza por la 
aparicion de uno asterisco(*) en la 
primera columna, repitiendose 
esa Situacion en cada nueva linea. 
2) Cada vez que se quiera acceder 
ala memoria se repetira el 


comando|[ (JRE) ly, 
posteriormente, se indica un 
nuevo acceso para un nuevo 
formato. Ex.: 


formato. EX.: ( (WEEH) (4) (1) = format (HEE) (4) (1) = formato 1 
(EE) (4) (2) = formato 1 - (( GH) (A) ](2) = format2 [QE (401 (2) = formato 2 
(( EEG) (4)] (2) = formato 2 (( EE) (A) 1(3) = formats (EB) (401 (S) = formato3 
(EE) (A)1 (3) = formato 3 and so on, until the total number y asi sucesivamente, hasta que se 


e assim sucessivamente, até que 
se esgote a capacidade de acessos 
a memoria, ou entao a capacidade 
da mesma, de acordocoma 
versaéo 6m uso. 


of memory accesses has been 
used up, or until the memory 
capacity, which depends upon the 
machine version, has been used 
up. 


agote la capacidad de accesos a la 
memoria, y entonces la capacidad 
de la misma, de acuerdo con la 
version en uso. 


2 — REGISTRO DO FORMATS ~ ° 
(TEXTO) NA MEMORIA 


Determinados margens, 
espacamentos (horizontale 
vertical) e, eventualmente, 
fixadas as tabulagoes 
necessarias, e, j4acessadaa 
memoria, portanto, em modo 
editor, pode-se dar inicio 4 
datilografia do formato (texto), 
nao importando a posigao do 
cursor seletor de critério de fim de 
linha, pois, que em edicao, 
automaticamente o equipamento 
encontra-se na condigao ‘‘N”’ 
(Normal). 


3 — FECHAMENTO DE 
FORMATO [( Eg) (B)) 


Terminado 0 registro do formato 
(texto), este deve ser fechado, o 
que se verifica sob o comando 


(Ey ®)1. 


OBS.: 

Ao ser fechado um formato, nao 
existe condi¢gao de retorno ao 
mesmo. 


4 — LISTAGEM DE FORMATO 
(FEE) (©) (1.,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9, 
W,E,R,T ou Y) 

A) Selecionar o critério de fim de 
linha (cursor ém A ou. N), pois 
com o cursor em ‘‘A’’, a listagem 
se fara com a margem direita 
justificada. Cursorem ‘‘N’’, a 
listagem sera, reproduzida 
conforme foi editada. 


OBS.: 

Quando se tem por objetivo que a 
listagem seja efetuada coma 
margem direita justificada, é 
necessario que cada linha ; 
ultrapasse 01° ‘‘BIP’’ indicador 
de fim de linha em, pelo menos, 2 
caracteres (quando da edic4o). 


B) Para se listar (imprimir) um 


formato, basta que, apdsinserida . 


afolha de papel, comande-se 

(( REE) (C)] e, em seguida, 
indique-se por teclagem o formato 
desejado. 


Ex.: (( (EEE) (©) 


(1,2,5,4,5,6,7,8,9,9,Q,W,E,R,T ou 
Y) 


C) Controle de cépias de 

formatos caracteristico das 
REMTRONIC 2400 e 2400 P 
(Vide pag. 21) 


a ~&— WRITING TEXT TO MEMORY 
_~Once margins, horizontaland 


vertical spacing and, if necessary, 
tabulation stops have been set 

and memory has been accessed; 
then, in editor mode, typing of 
the text can begin, regardless of the 
position of the end of line selector 
bar because, in the editor mode, 

the equipment automatically 
selects the ‘‘N’’ (Normal) 

condition. 


3 — FORMAT CLOSING 

[ Ey) )] 

When the text writing has been 
finished the text (format) must be 
closed. This is done with the 


command) cove P (B)]. 
OBS.: 


Once a text (f — has been 
closed, it can not be reopened. 


4 — TEXT LISTING | (ER) (C) ] 
(1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O, W, B, R, 
Tory) 

A) Select the end of line criterium 
(cursor at A or N). If the cursor is 
set to A, the margin will be right 
justified. If the cursor is set to N 
the margin will be cepneGunee: as 
it was written. 


OBS.: 

When the objective is to have the 
listing right justified, then each 
line must extend at least two 
characters past the lst. end of 
line BIP indicator. 


B) To print a single text (format) 
just key the command [ f cove Y (C))} 


followed by the desired text 
(format) key. 

Bx (¢ )(C)](1, 2, 5, 4, 5, 6, 
7,8,9,0,Q, W,E,R, T, or Y). 

C) Formats and copies control 
REMTRONIC 2400 and 2400 P 
characteristics 

(see page 21). 


FIGURA 
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2 — REGISTRO DEL FORMATO 
(TEXTO) EN LA MEMORIA 


Determinados margenes, 
espaciamientos (horizontal y 
vertical) y, eventualmente, fijadas 
las tabulaciones necesarias, y ya 
accedida la memoria, por lo tanto, 


en sistema editor, se puede iniciar 


la datilografia del formato (texto), 
no importando la posicién del 
cursor selector de criterio de fin 
de linea, ya que en edicion, 
automaticamente, el equipo se 
encuentra en la condicién ‘‘N’’ 
(Normal). 


3 — CIERRE DE FORMATO 

I cove PRE) 

Terminado el registro del formato 
(texto), este debe ser cerrado, lo 
que se hace con el comando 


(EE ©). 


OBS.: 

Alser cerrado un formato, no 
existe condicion de retorno al 
mismo. 


4— LISTAJE DE FORMATO 
(WEEE) (C)] (2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 
0,Q, W, BE, R, TOY) 

A) Seleccionar el criterio de fin de 
linea (cursor en Ao N), pues con 
el cursor en ‘‘A’’, ellistaje se hara 
con el margen derecho 
justificado. Cursor en ‘‘N’’, el 
listaje sera reproducido conforme 
fue editado. 


OBS.: 

Cuando se tiene por objetivo que 
el listaje sea efectuado con el 
margen derecho justificado, es 
necesario que cada linea supere el 
‘‘BIP”’ indicador de fin de linea 
en, porlomenose toques 
(cuando la edicion). 


B) Para listarse (imprimir) un 
formato, basta que, después de 
introducida la hoja de papel, se 


comande ((() (C)] y, en seguida, 


se indique por tecleado el formato 
deseado. 

Bx.: (Rg) (0) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9,0, Q, W, E, R, ToY) 

C) Controle de copias y formatos 
caracteristicas de las 
REMTRONIC 2400 y 2400 P 

(ver pagina 21). 


MODO EDITOR 
EDITOR MODE 
SISTEMA EDITOR 


5 — MEMORIZACAO DE 
FORMATOS QUE IMPLIQUEM 
EM MAIS DO QUE UMA FOLHA 
A) Ao término de cada folha do 
rascunho da, memorizacao de um 
texto, fecha-se o formato 
acessado. 

B) Para o prosseguimento da 
memorizagao deste mesmo texto, 
solicita-se novo acesso 4 memoria, 
e assim sucessivamente até que se 
complete a memorizacaéo de todo o 
texto. : 

Ex.: Texto que utilize 2 ou mais 
folhas: 

12 folha: 


a) ( (EE) (41) 


b) Editar até o término da folha de 
rascunho. 
c) Fechamento de formato: iJ 


KG cove BXe=))) 


22 folha: 


a) (( BE) (A)1 2). 
b) Editar até o termino da folha de 


rascunho. 
c) Fechamento do formato: iJ 


(( EES) (B)] e assim 
sucessivamente. 


OBS.: 

Listagem de texto que utilize 2 ou 
mais formatos. 

Ex.: a) Inserir a folha de papel. 

b) Imprimir 1° formato do texto. 
c) Inserir 22 folha de papel. 

d) Imprimir 2° formato do texto, 
e assim sucessivamente. 


6— CORREGAOK EE) 


Ao ser cometido um erro, deleta- 
se (cancela-se) a linha em 
processo. 

Ex.: *A menina perdeu a Rita. 


a) Comande |( {REE ) (D)). A este 


commando o impressor se 
posiciona no inicio da proxima 
linha sem apresentar o 
asterisco(*), pois, para efeito de 
edigéo, a memoria mantém-se na 
mesma linha. : 

b) Reescreva a frase 
corretamente: 

A menina perdeu a fita. 


5 — STORAGE OF TEXTS WHICH 
TAKE UP MORE THAN ONE 
PAGE 

A) Upon completion of the storage 
of each rough draft page close the 
accessed text (format). 

B) To continue storage of the same 
text, request a new memory 
access for each new page, until 
the entire text has been stored. 
Ex.: Text that uses two or more 
pages: = 

1st. page: 


a) (( EE) a1) 


b) Key in text up to the end of the 
rough draft page. : 


0) Close the format: Pw cone Bl 
(B)] 
2nd. page: 


a) ( (BEM) (A) 12) 


b) Key in the text up to the end of 
the rough draft page. 


c) Close the format JJ [ @ cove p) 


(B) Jand so forth. 


OBS.: 

Text listings that use two or more 
formats. 

Ex.: a)Insert sheet of paper. 

b) Print the first text format. 

c) Insert a second sheet of paper. 
d) Print the second text format, 
and so forth. 


6 — CORRECTION | (Gg) (D) ] 


If an error has been made, delete 
(cancel) the line being processed. 
Ex.: *The girl lost the tribbon. 


a) Enter command [ (QZ) (D) J. 


Upon the command, the printer 
goes to a new line without 
printing an asterisk (*) because, 
for editor purposes, the memory 
has been kept on the same line. 

b) Rewrite the sentence correctly. 
The girl lost the ribbon. 


4. - "BMORIZACION DE 


FIGURA 


FORMATOS QUE IMPLIQUEN 
MAS QUE UNA HOJA 

a) Al término de cada hoja de 
minuta dela memorizacion de un 
texto, se cierra el formato 
accesado. . 

b) Para continuar la 
memorizaci6n del mismo texto, se 
solicita un nuevo acceso a la 
memoria, y asi sucesivamente 
hasta que se complete la 
memorizacion de todo el texto. 
Ex.: Texto que utilice 20 mas 
hojas: 

12 hoja: 


a) (( (EEE) (01) 


b) Editar hasta el termino dela — 


“minuta. 


c) Cierre del formato: J 
(B)] 
22 hoja: 


a) (( (EE) (A)1 2) 


b) Editar hasta el termino de la 
minuta. 


c) Cierre del formato: J) KG cove P) 
(B)] y asi sucesivamente. 


OBS.: 

Listaje del texto que utilice 2 0 
mas formatos: 

Ex.: 

a) Introducir la hoja de papel. 
b) Imprimir el 1° formato del 
texto. 

c) Introducir la 2° hoja de papel. 
d) Imprimir el 2° formato del 
texto, 

y asi sucesivamente. 


6— CORRECCION @ cove BRE) 


Alcomerterse un error, se cancela 
la linea en proceso. 
Ex.: *La nina perdio la Rinta. 


a) Comande [( | cone | ) (D)]}. Con este 


comando elimpresor retorna ala 
nueva linea sin presentar el 
asterisco (*), ya que, para efectos 
de edicion, la memoria se 
mantiene en la misma linea. 

b) Reescriba la frase 
correctamente: 

La nina perdiolla cinta. 
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‘MODO EDITOR 
= EDITOR MODE 


Efeito no rascunho: 


Ss 


*A menina perdeu a Rita 
A menina perdeu a fita: 


OBS.: 
Ao final de cada linha, antes de 


comandar retorno ( ae 


verifique se a datilografia esta 
correta, pois néo ha condi¢géo de 
retorno para corregao a qualquer 
linha ja editada. 


7? — CONSULTA DE 
DISPONIBILIDADE DA 


MEMORIA [( (Ei) ®)) 
Ao ser comandado [ (ZG) (F)), 


sera impresso no papel o numero 
de posicdes disponiveis na 
memoria, sem interferéncia no 
texto em edig&o. 


8 — CENTRALIZACAO DE 
TITULOS [(Eew) () 


Ex.: a) Acessar um formato: 


(EE) 41). 


b) Informar a memoria quanto a 
posigdo das margens, mantendo 
premida a barra de espaco até que 
um segundo ‘‘BIP”’ indique que o 
impressor chegou na margem 
direita. 

e) Comande [( [RTH ) (D)) 

d) Registre o titulo desejado. 


e) Comande ( (EB) «1: 


centralizaeao do titulo. 
f) Prossiga a edigio do texto 
normalmente. 


OBS.: 

A) Para os titulos ou subtitulos 
eventualmente existentes, basta, 
agora, que se registre o tituloe, 


em seguida, o comando IG cove P (I)J. 


B) Acada mudanga de margens, 
deve-se identificar a memoria 
desta nova situagao. 

C) A centralizagao de titulos so 
ocorre de fato no momento da 
impress4o do texto. 


= The effect on the draft will be: 


*The girl lost the tribbon. 
The girl lost the ribbon. 


OBS.: 

At the end of each line, before the 
return command 

( ), check the correctness of 
the typing, as there is no 
possibility of returning to correct 
any line which has already been 
written. 


7 — ENQUIRY REGARDING THE 


AVAILABILITY OF FREE 
MEMORY SPACE [ ( [Et (F)] 
When the [( [)) (F)) 


commands are pressed, the 
number of memory spaces 
available will be printed on the 
sheet of paper, without 
interferring with the text which 
is being edited. 


8 — TITLE CENTERING | ( [EtG ) 
(1)] 
Example: a) Type an access code: 


@ coor BYC-OREES) 


b) Inform the memory of the 
margin positions by holding 
down the space bar until a second 
acoustic ‘‘BIP’’ indicates that the 
printer has reached the right 
margin. 


c) Command [ ( (EE) (D) J 
d) Type the required title. 


e) Command [ ( FREE) @ |: title 
centering. 
f) Continue with the normal 
keying of the text. 
OBS.: 


A) To record the subsequent titles 
or sub-titles, now all you have to 
do is to key in the title and then 


the command [ (fg) @ }. 


B) The memory must be made 
aware of any change in the 
margins. 

C) Title centering will, in reality, 
only occur when the text is being 
printed. 


FIGURA 
FIGURE 
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Efecto en la minuta: 


*La nina perdido la Rinta. 
La nina perdié la cinta. 


OBS.: 
Al final de cada linea, antes de 


comandar retorno ( ye 


verifique si la dactilografia esta 
correcta, pues no sera posible la 
correccion en cualquier linea ya 
editada. 


7? — CONSULTA DE 
DISPONIBILIDAD DE LA 


MEMORIA [(§iTg) (F)] 
Al ser comandado [ (RE) (F)), sera 


impreso en el papel el numero de 
posiciones disponibles en la, 
memoria, sin interferencia en el 
texto en edicion. 


8 — CENTRALIZACION DE 
TITULOS [( JE) (1) 


Ex.: a) Accesar aun formato: 


(ESD 1 


b) Informar ala memoria en 
cuanto a la posicion de los 
margenes, manteniendo apretada 
la barra de espacio hasta que un 
segundo ‘‘BIP”’ indique que el 
impresor alcanzo el margen 
derecho. 


-e) Comande [ (Eg) (D)) 


d) Registre el titulo deseado. 
e) Comande (ca) (I)}: 


centralizacion del titulo. 
f) Continue la edicion del texto 
normalmente. 


OBS.: 

A) Para los titulos e subtitulos 
eventualmente existentes, basta 
ahora que se registre el titulo y, 


en seguida, el comando | (Eg) ()I. 


B) Ante cada cambio de margenes, 
se debe notificar ala memoria 
esta nueva situacion. 

C) La centralizacion de titulos 
solo ocurre de hecho en el 
momento de la impresion del 
texto. \ 


v 
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MODO EDITOR 


EDITOR MODE 
SISTEMA EDITOR 


9 — CANCELAMENTO DA 
MEMORIA 


(ED) GD); (EE ©) 


Dispde-se de duas condigdes de 
cancelamento da memoria: 

a) Seletivo, que cancela um aum 
os formatos nao mais 
necessarios. 

b) Cancelamento simultaneo de 
todos os formatos, liberando 
totalmente a memoria. 


9.1) CANCELAMENTO 
SELETIVO (Cancelamento de 
1 formato) 

a) Comande (Ga a 

b) Indiqueof mee a — 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
Q,W,E,R,T, ou Y) 


OBS:.: 


As posigoes da memoria liberadas 
com este cancelamento somam-se 
ao saldo até entao existente. 


9.2) CANCELAMENTO TOTAL 


Comande (Ee = ]. Aeste 
comando, a ee i 
totalmente liberada, por forga do 
cancelamento de todos os 
formatos. 


NOTA: re 
COMANDOS NAO ATIVOS NO 
MODO EDITOR: 


e Marcagao das margens 
(direita/esquerda) 

® Tabulacao 
(marcagéao/desmarcagao) _ 

© Selegao de espagamentos 
(vertical e horizontal) 

e Bloqueio do teclado e 
centralizagao do impressor: 


(EE) 
e Configuraga&o do equipamentoe 
numero de série: 


(EE) (a) 


e Cancelamento total das paradas 
de tabulagao: 


(a 
e Retrocesso 
e Tecla de corregao 


(cancelamento de caracteres) 


Gea 
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9 — MEMORY CLEAR > 
(CREED GD; (Ep 1 
The memory can be cleared by 
using either of the two following 
methods: 
a) Selective, which deletes 
unnecessary formats one by one. 
b) Simultaneous deletion of all 
the formats, thereby clearing the 
entire memory. 


9.1) SELECTIVE CLEARING 
(Deletion of one format) 


a) Command [ (Ea) (H) ] 

b) Indicate which format is to be 
cleared: (1,2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9, @, 
Q, W,E,R, Tor Y). 

OBS.: 

The memory positions which are 
freed with this deletion will be 
added to the existing total. 


9.2) TOTAL CLEARING 
Key incommand [ (JR) (=) ] 


With this command all the 
memory is cleared and all the 
formats are deleted. 


NOTE: 
NON-ACTIVE COMMANDS IN 
THE EDITOR MODE: 


e Margin setting (right/ left) 

e Tabulation (set/clear) 

e Space selection (vertical and 
horizontal) 

e Keyboard lock and printer 


centering: [ @ cove: PIKE) ] 


® Configuration of the equipment 
and serial number: 


( (E> cx 


° Clearing of all tabulation stops: 


(Ep 


e Backspace 
¢ Correction key (character 
erasing) 


= 9g— . CANCELAMIENTO DE LA 
- MEMORIA [( EES) (2D); (EE) 1 - 


Se dispone de dos maneras de 
cancelamiento de la memoria: 

a) Selectivo, que cancela uno a 
uno los formatos desnecesarios. 
b) Cancelamiento simultaneo de 
todos los formatos, liberando 
totalmente la memoria. 


9.1) CANCELAMIENTO 
SELECTIVO (Cancelamiento de 1 
formato) 

a) Comande [( Siew) (E)] 
4 Indique el formato a cancelar: 
(1,2,5,4, 5,6, 7,8, 9,0, W, B, R, 
a! ¥-) = 


OBS.: 

Las posiciones de la memoria 
liberadas con este cancelamiento 
se suman al saldo hasta entonces 
existente. 


9.2) CANCELAMIENTO TOTAL 
Comande [( J) ()). A este 


comando, la memoria queda 
totalmente liberada, por fuerza 
del cancelamiento de todos los 
formatos. 


NOTA: 
COMANDOS NO ACTIVOS EN EL 
SISTEMA EDITOR 


e Marcacion de los margenes 
(derecho/ izquierdo) 

e Tabulacion 
(marcacion/desmarcacion) 

° SelecciOn de espaciamientos 
(vertical/ horizontal) 

¢ Bloqueo del teclado y 
centralizacion del impresor: 


@ cove DICED) 


¢ Configuracion del equipo y 
centralizacion del impresor: 


(Ea cx) 


° Cancelamiento total de las 
paradas de tabulacion: 


(Ee 


e Retroceso 
e Tecla de correccion (borrado de 
caractéres) 
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INTERRUPTOR DE LIGAR E DESLIGAR 
ON-OFF SWITCH 
LLAVE PARA PRENDER Y APAGAR 


Mantenha a REMTRONIC 2400 
coberta com a sua capa plastica 
protetora quando permanecer 
desligada, a fim de protegé-la. 


In order to protect the 
REMTRONIC 2400 when it is 
turned off keep it covered with 
the plastic cover 


Mantenga la REMTRONIC 2400 
tapada con su funda plastica 
protectora cuando esté apagada, 
a fin de protegerla. 
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= BY 


1 — SELETOR DE VOLTAGEM 
Permite a selec&o da tens4&o para 
110 ou 880 Volts (na parte 
posterior, embaixo da maquina). 


IMPORTANTE: 
Verificar seo seletor corresponde 
a tens&o da rede elétrica 


2— INTERRUPTOR 

Acionar o interruptor para ligara 
maquina, apds ter conectado o 
cabo da maquina 4 tomada da 
rede elétrica (na parte posterior, 
em baixo.da maquina). 


3 — GUIA LATERAL DO PAPEL 
Permite o posicionamento 
constante das folhas de escrita. 


4 — CURSOR LIBERTADOR DO 
PAPEL 

Atua em 5 posigoes: 

a) Com a press4o dos rolos 
compressores, prende 0 papel. 

b) Levanta a vareta do papel. 

c) Libera o papel da ac&o dos rolos 
compressores para o devido 
ajuste do mesmo, caso se faca 
necessario. 


5 — CURSOR DE VARIAGAO DE 
ESPAGO ENTRELINHAS 
Puxando-o no sentido do 
datilografo, movimenta o cilindro 
em até meio espaco vertical, 
permitindo assim a escrita entre 
as linhas. 

Ao efetuar o retorno 4 posicao 
original, 6 recuperada com 
exatidéo a linha de escrita. 


6 — TAMPA ACUSTICA 
Reduz o nivel de ruido da 
maquina. 


7? — DEFLETOR ANTI-REFLEXO 
Regulavel de acordo coma 
conveniéncia do datilografo, evita 
os reflexos de luz através da 
tampa acustica, permitindo ao 
datilografo a leitura do papel de 
escrita. 


8 — COBERTURA REMOVIVEL 
Coma sua retirada, permite a 
substituicao do cartucho das 
fitas. 


9 — SUPORTE DO PAPEL 
Mantém a folha de papel 
inclinada a fim de permitir a 
leitura do mesmo. 

E dotado de escalas para permitir 
a localizag&o da folha de papel. 


1— VOLIAGE SELECTOR 
Permits selection of either 110 or 
220 volts (under the machine, at 
the back). 


IMPORTANT: 

Verify that the selector is set to 
the same voltage as that of the 
electrical outlet to be used. 


2-ON-OFF-SWITCH 

To turn the machine on after the 
machine’s electrical cord has 
been plug into the wall-socket, 
push the switch (in back and on 
the machine). 


3 — LATERAL PAPER GUIDE 
Provides permanent positioning 
of the typewritten pages. 


4 — PAPER RELEASE LEVER 

It has three positions: 

a) Holds the paper in place 
through the pressure of the 
compression rollers. 

b) Lifts paper guide up. 

c) Frees-the paper from the 
compression rollers so that it can 
be adjusted, if necessary. 


5 — LINE SPACING VARIATION 
LEVER 

Pulling it toward the typist 
rotates the cylinder up one half of 
a vertical space thus permitting 
writting between the lines. By 
returning the lever to its original 
position the written line is 
perfectly realigned. 


6 — ACOUSTIC COVER 
Reduces the noise level caused by 
the machine. 


? — ANTI-GLARE DEFLECTOR 
It can be regulated to suit the 
needs of the typist, thus 
eliminating light glare from the 
acoustic cover and allowing the 
typist to read what is written on 
the paper. 


8 — REMOVABLE COVER 
When removed, tape cartridges 
may be replaced. 


9 — PAPER GUIDE 

Maintains the paper inclined so 
that it is easier to read. 

It has scales which help in 
positioning the paper correctly. 


-— SELECTOR DE VOLTAJE 
av nite la seleccion de la tension 
para 110-0880 volts (en la parte 
posterior, abajo dela maquina) 


IMPORTANTE: 
Verificar si el selector corresponde 
ala tension de la réd eléctrica. 


2— INTERRUPTOR 

Accionar elinterruptor para 
prender la maquina, después de 
haber conectado el cable dela 
m4aquina el enchufe dela réd 
eléctrica (en la parte posterior, 
abajo dela maquina). 


3 — GUIA LATERAL DEL PAPEL 
Permite el posicionamiento 
constante, de las hojas de 
escritura. 


4— CURSOR LIBERADOR DEL 
PAPEL 

Actua en 3 posiciones: 

a) Con la presi6n de los rolos 
compresores, aprieta el papel. 

b) Levanta la vareta del papel. 

c) Libera el papel de la accion de 
los rolos compresores para el 
debido ajuste del mismo, en caso 
que sea necesario. 


5 — CURSOR DE VARIACION DE 
ESPACIO ENTRE LINEAS 
Tirandolo en el sentido del 
dactilografo, mueve el cilindro en 
hasta medio espacio vertical, 
permitiendo asi la escritura entre 
lineas. 


6— TAPA ACUSTICA 
Reduce el nivél de ruido dela 
maquina. 


7? — DEFLECTOR ANTI REFLEJO 
Regulable de acuerdo con la 
conveniencia del dactilografo, 
evita los reflejos de luz a través de 
la tapa acustica, permitiendo al 
dactilografo la lectura del papel de 
escritura. 


8 — COBERTURA REMOVIBLE 
Retirandola, permite la 
substitucion del cartucho de las 
cintas. 


9 — SOPORTE DEL PAPEL 
Mantiene la hoja de papel 
inclinada afin de permitir su 
lectura. : 

Es dotado de escalas para 
permitir la localizaci6n dela hoja 
de papel. 


Se 
FIGU 

FIGURE 
FIGURA 


SUBSTITUIGAO DO CARTUCHO 


CARTRIDGE REPLACEMENT 
SUBSTITUCION DEL CARTUCHO 


GUIA DA MARGARIDA 
DAISY WHEEL GUIDE 
GUIA DE LA MARGARITA 


GUIA CARTAO 
CARTRIDGE GUIDE 
GUIA CARTON 


ALAVANCA DE FIXAGAO DO CARTUCHO ROLOS ALIMENTADORES 
CARTRIDGE LOCKING LEVER FEED ROLLERS 
PALANCA DE FIJACION DEL CARTUCHO ROLOS DE ALIMENTADORES 


IMPORTANTE IMPORTANT IMPORTANTE 


ANTES DE INTRODUZIR BEFORE INTRODUCING A NEW ANTES DE INTRODUCIR UN 
UM NOVO CARTUCHO, CARTRIDGE VERIFY THAT NUEVO CARTUCHO, 
CERTIFICAR-SE DE QUE AMBAS BOTH RIBBONS ARE UNDER CERTIFICARSE QUE AMBAS 
AS FITAS ESTEJAM BEM TENSION. CINTAS ESTEN BIEN 


TENSIONADAS. TENSIONADAS. 
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SUBSTITUIGAO DO CARTUCHO 
DAS FITAS 

Para substituir o cartucho das 
fitas, proceder da seguinte forma: 
— Centralizar o impressor com o 


comando (JRE )(G), quando, 


entado, o teclado fica bloqueado 
para facilitar a substituigao do 
cartucho. ; 

— Levantar a tampa acustica. 

— Retirar a cobertura removivel, 
puxando-a no sentido do cilindro. 
— Puxar para frente a alavanca 
de fixacg4o do cartucho até ouvir- 
seo ‘‘CLIC’’ caracteristico. 

— Puxar levemente para frente o 
cartucho e levanta-lo retirando-o 
da maquina. 

— Posicionar o novo cartucho 
inserindo, primeiro, a fita entre 
os dois rolos alimentadores do 
impressor e entre 0 guia-cartao eo 
guia da margarida. 

— Deixar cair naturalmente o 
cartucho sobre 0 impressor. 

— Pressionar o cartucho na 
proximidade da alavanca de 
fixacao até efetuar o travamento 
do mesmo. 


Bins 
¥ 


RIBBON CARTRIDGE 
REPLACEMENT 

To replace the ribbon cartridge, 
proceed as follows: 

— Center the printer with the 


( EER) (G) command. The 


keyboard will be locked to 
facilitate the cartridge 
replacement. 

— Lift up the acoustic cover. 

— Remove the removable cover 
by pulling it toward the cylinder. 
— Pull the cartridge locking lever 
forward until the customary 
““CLICK”’ is heard. 

— Pull the cartridge lightly to the 
front and lift it from the machine. 
— Position the new cartridge by, 
first, inserting it between the 
printers two feeder rollers and 
the guide card and daisy wheel 
card. 

— Let the cartridge come to rest 


‘on the printer. 


— Press down on the cartridge 
next to the cartridge locking lever 
until itis firmly in place. 


FIGURA 
FIGURE 
FIGURA 


CG 


SUBSTITUCION DEL CARTUCHO 
DE LAS CINTAS 

Para substituir el cartucho de las 
cintas, proceder de la siguiente 
forma: 

— Centralizar elimpresor con el 


comando (Ea (G), cuando, 


entonces, el teclado queda 
bioqueado para facilitar la 
substituci6n del cartucho. 

— Levantar la tapa acustica. 

— Retirar la cobertura removible, 
tirandola en el sentido del 
cilindro. 

— Tirar para el frente la palanca 
de fijacion del cartucho hasta oir 
el ‘‘CLIC’’ caracteristico. 

— Tirar levemente para el frente 
el cartucho y levantarlo, 
retirandolo de la maquina. 

— Ubicar el nuevo cartucho 
introduciendo primero la cinta 
entre los dos rolos alimentadores 
delimpresor y entre el guia 
carton y el guia dela margarita. 
— Dejar caer naturalmente el 
cartucho sobre elimpresor. 

— Presionar el cartucho en la 
proximidad de la palanca de 
fijacion, hasta trabarlo. 


‘lef 


} 
FIGURA — 
FIGURE — D 


‘ “  FIGURA 
- SUBSTITUIGAO DA MARGARIDA 
DAISY WHEEL REPLACEMENT 


SUBSTITUCION DE LA MARGARITA 


RESSALTOS CENTRAIS 
CENTER CLIPS 
RESALTOS CENTRALES 


GUIA DA MARGARIDA 
DAISY WHEEL GUIDE 
GUIA DE LA MARGARITA 


MARTELO 
HAMMER 
MARTILLO 


BANDEIRA DE CENTRAGEM 
CENTERING BAND 
BANDERA DE CENTRADO 
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SUBSTITUIGAO DA MARGARIDA 
Para substituir o elemento de 
impress4o (Margarida), procede- 
se da seguinte forma: 

— Levantar a tampa acustica. 

— Puxaro martelo no sentido do 
datilografo. A margaridaé, 
automaticamente, liberada do seu 
mecanismo. 

— Retirar a margarida usando os 
dedos polegar e indicador. 

— Inserir a nova margarida 
levemente inclinada no seu 
proprio guia, mantendo os dois 
ressaltos centrais para cima e de 
frente para o datilografo. 


Nota: Usar os dedos indicador e 
polegar. 


— Pressionar a margarida, 
levemente, com o dedo indicador 
em cima da bandeira de 
centragem, até que o martelo 
retorne a Sua posigao primitiva. 
IMPORTANTE: A margarida pode 
ser trocada a qualquer ponto da 
linha de escrita. 


OBS.: 

Por ocasiao da impressao de 
formatos, nao é possivela sua 
interrup¢aéo para a troca de 
margarida. 


DAISY WHEEL REPLACEMENT 
To replace a printer element 
(daisy wheel), proceed as follows: 
— Lift up the acoustic cover. 

— Pullthe hammer toward the 
typist. The daisy wheel is 
automatically freed from the 
typing mechanism. 

— Lift out the daisy wheel with 
the thumb and index finger. 

— Insert the new daisy wheel, 
slightly inclined toward the daisy 
wheel guide. Maintain the center 


clips on top, facing the typist. 


Note: Use the thumb and index 
finger. 


— Lightly press the daisy wheel 


onto the center band with the 
thumb and index finger until the 
hammer returns to its original 
position. 

IMPORTANT: The daisy wheel 
may be changed at any point on 
the writing line. 


OBS.: 

When text formats are being 
printed the process can not be 
interrupted to change the daisy 
wheel. 


SUBSTITUCION DE LA 
MARGARITA 

Para substituir el elemento de 
impresion (Margarita), se procede 
de la siguiente forma: 

— Levantar la tapa actstica 

— Tirar el martillo en el sentido 
del dactilografo. La margarita es 
automaticamente liberada de su 
mecanismo. 

— Retirar la margarita usando 
los dedos pulgar e indicador. 

— Introducir la nueva margarita, 
levemente inclinada en su propia 
guia, manteniendo los dos 
resaltos centrales para arriba y de 
frente para el dactilografo. 


Nota: Usar los dedos indicador y 
pulgar. 


— Presionar la margarita, 
levemente, con el dedo indicador 
arriba de la bandera de centrado, 
hasta que el martillo retorneasu 
posicion primitiva. 
IMPORTANTE: La margarita 
puede ser cambiada en cualquier 
punto de la linea de escritura. 


OBS.: 

En ocasion de la impresion de 
formatos, noes posible su 
interrupcion para cambiar la 
margarita. 


SUBSTITUIGAO DA FITA 
CORRETIVA 


— Pressionar a mola de lamina no 
sentido da seta 1 

— Remover o carretel direito no 
sentido da seta& 

— Pressionar a mola de lamina no 
sentido da seta 3 

— Remover o carretel esquerdo 
no sentido da seta 4 

— Retirar a fita dos 4 roletes D 

— Pressionar a mola de lamina no 
sentido da seta 1 

— Inserir o novo carretel 4 direita 
— Inserir a fita entre os 4 

roletes D 

— Pressionar a mola de lamina no 
sentido da seta 3d 

— Inserir 0 novo carretel vazio a 
esquerda 
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CORRECTIVE RIBBON 
REPLACEMENT 


— Press the leaf spring in the 
direction shown by arrow 1 

— Remove the right tape spool in 
the direction shown by arrow 2 
— Press the leaf spring in the 
direction shown by arrow 3 

— Remove the left spool in the 
direction shown by arrow 4 

— Remove the tape from the four 
rollers marked D 

— Press the leaf spring in the 
direction shown by arrow 1 

— Insert the new spool on the 
right 

— Thread the ribbon around the 
four rollers marked D 

— Press the leaf spring in the 
direction shown by arrow 3 

— Inserta new empty spoolon 
the left side 


 moura — 
FIGURE — 1H 


FIGURA 


SUBSTITUCION DE LA CINTA om 
CORRECTIVA 


— Presionar el resorte de lamina 
en el sentido de la flecha 1 

— Remover elcarretel derecho en 
el sentido de la flecha 2 

— Presionar el resorte de lamina 
en el sentido de la flecha 3 

— Mover el carretel izquierdo en 
el sentido de la flecha 4 

— Retirar la cinta delos4 

roletes D 

— Presionar el resorte de lamina 
en el sentido de la flecha 1 

— Introducir el nuevo carretela 
la derecha 

— Introducir la cinta entre los 4 
roletes D 

— Presionar el resorte de lamina 
en el sentido de la flecha 3 

— Introducir el nuevo carretel 
vacio a la izquierda 


paralela) 

1.1)Caracteristica especial: 

A REMTRONIC 2400 P 

tem a capacidade de imprimir 
textos memorizados, com 
controle de cépias automatico por 
intermédio do seguinte comando: 


( (ME) (C)] (2) (2 MEMORIA) 
(N° COPIAS) 
Ao teclar- aol Brg) (2a 


maquina imprimira o ponto de 
interrogacao; digita-se o numero 
da memoria a ser impressa. 
Automaticamente, a maquina 
imprimiraé o sinal’’/’’ (barra); 
digita-se, agora, onumero de 
cépias desejadas (1 a 99). 
Termina-se esta entrada coma 


tecla ( )ea maquina fara um 


“FORM-FEED”’ (alimentacao de 
nova folha) acionandoo 
alimentador de folhas se este 
opcional estiver adaptado. Na 
auséncia do alimentador de 
folhas, 0 ‘‘FORM-FEED”’ saltara 
66 linhas (tamanho padrao para 
formularios continuos). 

Ao fim de cada copia, novo 
““FORM-FEED”’ 6 executado. 
Para posicionar o ‘‘TOPO DO 
FORMULARIO CONTINUO”’, na 
tecla de ‘‘LIBERACAO DE 
MARGENS’’, na sua parte lateral, 
vem a inscrigao ‘‘TOF’’, que serve 
para indicar a 1? linha do 
formulario de 66 linhas com 
espacamento vertical na posigao 
eee 

Obs.: Para corrigir o numero de 
memoria ou o numero de cdpias, 
use a tecla de correo ( ) 
1.2) CONECTOR TRASEIRO 


Oconector usado é do tipo 
AMPHENOL de 36 pinos. 


1— REMTRONIC 2400 P (interface 


1— REMTRONIC 2400 P (parailel 
interface) ! 

1.1) Special characteristics: The 
REMTRONIC 2400 P can print 
stored texts, with automatic copy 
control, by way of the following 
command: 

(( tal (C)](?) MEMORY NUMBER) 
UMBER OF COPIES) 
When is typed [(JEEE)(C))(?) 
the machine prints a question 
mark. Upon typing the memory 
number to be printed the 
machine will, automatically, 
printa ‘‘/’’ (slash). Then, after 
typing the desired number of 
copies (1 to 99) and completing 
the entry by pressing the 


key ( ), the machine will 


perform a FORM-FEED (feed ina 
new sheet), turning on the plain 
paper feeder, if this option is 
present. In the absence of the 
plain paper feeder the FORM- 
FEED advances 66 lines (the 
standard size for continuous 
forms). 

At the end of each copy, anew 
FORM-FEED is executed. 

In order to position the form feed 
mechanism at the top of the 
paper, look for the inscription 
“TOF’’ on the ‘‘MARGIN ERASE”’ 
key on the side of the machine. It 
is used to indicate the first line of 
a 66 line vertically spaced form at 
position ‘‘1’’. 

Obs.: To correct the memory 
number or number of copies, use 
the correction key ( fea) ) 


1.2) OUTPUT PORT 
The output port isa 36 
pin - AMPHENOL. 


1— REMTRONIC 2400 P (interface 
paralela) 
1.1) CARACTERISTICA ESPECIAL: 
La REMTRONIC 2400P 
tiene la capacidad de imprimir 
textos memorizados, con control 
de copias automatico por 
intermedio del siguiente 
comando: 

(( $EE)(C)\(?) VS MEMORIA) 
(N° COPIAS) 
Al teclearse [( (ETI )(C)1(?) 
la maquina imprimira el signo de 
interrogacion; digitase el numero 
de la memoria a ser impresa. 
Automaticamente, la maquina 
imprimira la senal ‘‘/’’ (barra): se 
digita, ahora, el numero de copias 
deseadas (1 a9Q). Se termina esta 


entrada con la tecla ( )yla 


maquina hara un ‘‘FORM-FEED”’ 
(alimentacion de nueva hoja) 
accionando el alimentador de 
hojas si este opcional estuviere 
adaptado. En la ausencia del 
alimentador de hojas, el ‘‘FORM- 
FEED”’ saltara 66 lineas (tamano 
patron para formularios 
continuos). 

Al fin de cada copia, un nuevo 
“FORM-FEED”’ es ejecutado. Para 
ubicar el “TOPE DEL 
FORMULARIO CONTINUO’’, en la 
inscripcion ‘‘IOF’’, que sirve para 
indicar la 1? linea del formulario 
de 66 lineas con espaciamiento 
vertical en\la posici6on ‘‘1’’. 

Obs.: Para corregir el numero de 
la memoria o el numero de copias, 
use la tecla de correccion <x] ) 


1.2) CONECTOR TRASERO 
El sistema usado es del tipo 
AMPHENOL de 36 contactos. 


al 


CONEXAO E DESCRICAO DOS SINAIS 


PINO RETORNO SINAL DIREGAO DESCRICGAO 
(sinal) (terra) 
2 19 


STROBE Pulso a ser recebido pela impressora como comando para ler dados. 
Largura minima de 0;5 us. Valido na transigao ‘‘high’’ para ‘‘low’’. 
Dados paralelos a serem recebidos pela impressora. 

Pulso de 5 us. Nivel @ indica que os dados foram recebidos pela impressora. 
Nivel 1 indica que a impressora n4o pode receber dados. 

Condigdes: 

1 — Durante entrada de dados 

2 — Durante impressao de dados 

3 — Se estiver off-line 

Nao conectado 

Nivel 1 quando impressora pronta 

N4o conectado 

Terra Logico 

Terra Massa 

Nao Conectado 

Terra LOgico para sinais de dados e de controle. 

Nao conectado 

Igual aos pinos 19a31. 

N&o Conectado ; 


BITO a BIT? 
ACKNLG 
BUSY 


TERRA 
SELECT 


SIGNAL DIRECTION DESCRIPTION 
INPUT 


STROBE Pulse to be received by the printer as the command to read data. 

Minimum width of 0,5 us. Valid on ‘“‘high’’ to ‘‘low’’ switching. 
BIT@ a BIT? Parallel data to be received by the printer. 
ACKNLG 5 us pulse. Level @ indicates that the data were received by the printer. 
BUSY Level 1 indicates that the printer can not receive data. 

Conditions: 

1 — During data entry 

2 — During data printing 

3 — Off-line 

Not connected 

Level 1 when the printer is ready. 

Not connected 

Logic Ground 

Ground 

Not connected 

Logic ground for data and control signals. 

Not connected 

Same as pins 19 to 31. 

Not connected 


RETORNO 
(tierra) 


ENTRADA Pulso a ser recibido por el impresor como comando para leer datos. 
Anchura minima de 0,5 us. Valido en la inscripcion ‘‘high’’ para ‘‘low’’. 
ENTRADA Datos paralelos a ser recibidos por el impresor. 
SALIDA Pulso de 5 us. Nivel @ indica que los datos fueron recibidos por el impresor. 
SALIDA Nivel 1 indica que el impresor no puede recibir datos. 
Condiciones: 
1 — Durante entrada de datos 
2 — Durante la impresion de los datos 
3 — Si esta off-line 
TIERRA _ Desconectado 
SELECT SALIDA Nivel 1 cuando el impresor esta listo. 
Desconectado 
Tierra Logico 
Tierra Masa 
Desconectado 
Tierra logico para senales de datos y de control 
Desconectado 
Igual a las conexiones 19a 31. 
Desconectado 
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2—- REMTRONIC 2400 T (ligacao 
serial RS-232 C) 

2.1) Caracteristica Especial: A 
REMTRONIC 2400 T tema 
capacidade de transmitir um 
texto previamente memorizado 
pela sua saida serial por 
intermédio do seguinte comando: 
( (MEE) (C) 1 (S) QV DA MEMORIA) 
Para que esta forma de 
transmiss4o se processe @ 
necessario que a REMTRONIC 
2400 T esteja preparada para 
transmitir com o protocolo X- 
ON/X-OFF ativado. 

Durante a transmissao, o 
primeiro LED de baixo para cima 
ficara cintilando e, no término da 
trasmiss&o soara o ‘‘BIP’’. 


OBS.: 

1) A trasmissa&o do texto se 

faz com a Chave lateral na posigao 
“OQ” (como maquina de escrever). 
2) Somente caracteres ASCII sao 
transmitidos. 


2.2) Transmissao de Caracteres 
ASCII Especiais: A REMTRONIC 
2400 T, quando em modo 
terminal, tanto pode receber 
dados quanto transmitir. 

Na recepgao, ao ser recebido o 


sinal ‘‘CR”’ ( Ja 
linha recebida é impressa. 


2400 -T 


2—> REMTRONIC 2400 T (RS-232 C 
serial connection) 

2.1) Special Characteristics: The 
REMTRONIC 2400 T has the 
capacity to transmit a previously 
stored text through its serial port, 
using the following command: 


(( (Eg (O'S) (MEMORY NUMBER) 


In order to be able to execute this 
type of transmission the 
REMTRONIC 2400 T must have the 
X-ON/ X-OFF protocol 
implemented. 

During the transmission the 
bottom LED will blink anda 
“BIP”’ will sound when the 
transmission is completed. 


OBS.: 

1) Text is transmited with 
the side switch in the ‘‘O”’ 
position (typewriter). 

2) Only ASCII characters are 
transmitted. 


2.2) Transmission of Special 
ASCII Characters: When the 
REMTRONIC 2400 is in terminal 
mode it can receive or transmit 
data. 

when the ‘‘CR”’ ( ) 

signal is received during : 

data reception, a line is printed. 


2— REMTRONI¢ 2400 T (erie RS- 
232 C) - 

2.1) Caracteristica Especial: La 
REMTRONIC 2400 T tiene la 
capacidad de transmitir un texto 
previamente memorizado por su 
salida seriada por intermedio del 
siguiente comando: 


(( (EE (©)(s)(N’ DE LA MEMORIA) 


Para que esta manera de 
transmission se ‘procese es 
necesario que la REMTRONIC 
2400 T esté preparada para 
transmitir con el protocolo X- 
ON/X-OFF activada. 

Durante la transmision, el primer 
LED de abajo para arriba 
quedara centelleando y, al 
finalizar la transmision sonara el 
“< ‘BIP’ ’ . 


OBS.: 

1)La transmisi6n del texto 

se efectta con la llave lateral en la 
posicion ‘‘0’’ (como maquina de 
escribir). 

2) Solamente caractéres ASCII 
son transmitidos. 


2.2) Transmisién de caractéres 
ACSII especiales: La REMTRONIC 
2400 T, cuando opera como modo 
terminal, tanto puede recibir 
datos cuanto transmitirlos. 

En la recepcion, al ser recibida la 


senal “CR” ( PW) ), 1a linea 
recibida es impresa. 
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Os caracteres ASCII especiais s4o The special ASCII characters are Los caracteres ASCIT especiales 
os seguintes: as follows: son los siguientes: 


= CONTROL 


lI 


= BACK SPACE (08H) 


I 


= DELETE (7FH) 


= SET T.O.F (TOP OF FORM) 


Ol} sw to o1 tw ; 
SS 
II 
nee: evga oes 


= ESCAPE (1BH) 
= { q = CARRIAGE RETURN (ODH) 
| 
2.5) Velocidade de Transmissao: 2.3) Transmission Speed: 2.3) Velocidad de Transmision: 
Selecion4vel através de micro dip- Indicated by the micro dip- Seleccionable a través de micro 
switch. switch. dip-switch. 


150 BAUD 600 BAUD 


500 BAUD 1200 BAUD 
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2.4) Seletor de Fungoes 

Na placa interna da REMTRONIC 
2400 T tem um DIRSWITCH para 
selegao de fungées caso seja 
necessario. 


FF [on 8 BITS 7 BITS 


On 


Obs.: AREMTRONIC 2400 T sai 
da fabrica com o seguinte 
formato: 

Um start bit, oito data bits, um 
stop bit, sem paridade. 
Velocidade: 1200 bauds 
X-ON/X-OFF: desativado 


2.5) Conector Traseiro: 

Pino 1- TERRA 

Pino 2-DADOS TRANSMITIDOS 
Pino 3-DADOS RECEBIDOS 
Pino 7- TERRA LOGICO 

Pino 20- TERMINAL PRONTO 


2.4) Function Selector 

If they are needed, the 
REMTRONIC 2400 T internal 
board has a micro DIP-SWITCH 
for function selection. 


Foe [Pfam 8 BITS 7 BITS 


Obs.: The REMTRONIC 2400 T 
leaves the factory with the 
following format: 

One start bit, eight data bits, one 
stop bit, no parity bit. 

Speed: 1200 bauds 

X-ON/ X-OFF: desactivated 


OOD0DDNOe@0V0000 
OOWVDRORVOI0OO 


2.5) Output Port Pin: 

Pin 1 — GROUND 

Pin 2 — DATA TRANSMITTED 
Pin 3 — DATA RECEIVED 

Pin 7 — LOGIC GROUND 

Pin 20 — TERMINAL READY 


2.4) Selector de Funciones - 

En la placa interna de la 
REMTRONIC 2400 T hay un 
micro DIP-SWITCH para seleccion 
de funciones en caso necesario. 


coleacs 8 BITS 7 BITS 


X-ON X-ON 


Obs.: La REMTRONIC 2400 T sale 
de la fabrica con el siguinte 
formato: 

Un start bit, ocho data bits, un 
stop bit, sin paridad. 

Velocidad: 1200 bauds 

X-ON /X-OFF: desactivado. 


2.5) Conector Trasero: 

Elemento 1 — TIERRA 

Elemento 2— DATOS 
TRANSMITIDOS 

Elemento 3 — DATOS RECIBIDOS 

Elemento 7 — TIERRA LOGICO 

Elemento 20 — TERMINAL 

LISTO 


26 


3— INTERRUPCAO DE IMPRESSAO 


Para interromper a impressao do 
conteudo da memoria buffer 
temporariamente, basta colocar a 
chave lateral na posi¢ao ‘‘0”’ 
(maquina de escrever). Quando a 
chave lateral retornar a4 posic4o 
“1” (TERMINAL), a impressa&o 
prossegue. 

Para interromper a impressao do 
conteudo da memoria buffer 
definitivamente, basta colocar a 
chave lateral na posicao ‘‘0”’ 
(maquina de escrever) e 
pressionar a tecla ( cove | ) 


4— PROCESSAMENTO DE 
AUTO LINE-FEED 

A REMTRONIC 2400 com 
interface é dotada da opedo de 
inserir um Line-Feed 
automaticamente, para permitir o 
seu uso com computadores que 
tém esta caracteristica. 

Para a REMTRONIC 2400 
executar o Auto Line-Feed basta 
que, ao ser ligada, seja mantida 
pressionada a tecla, ‘‘Shift- 
Unlock’’. 


PAINEL DE LEDS 
LED PANEL 
PANEL DE LEDS 


2400T/P 


3— PRINTER INTERRUPT 

To interrupt the printing of the 
contents of buffer memory, move 
the side switch to position ‘‘@”’ 
(typewriter). When de switch is 
returned to position ‘‘1”’ 
(TERMINAL) printing continue. 
To permanently interrupt the 
printing of the contents of buffer 
memory, move the side switch to 
position ‘‘@’’ (typewriter) and 


press the ( ) key. 


4— AUTO LINE-FEED 
PROCESSING 

The REMTRONIC 2400 with 
interface has an automatic Line- 
Feed insertion option which 
allows it to be used with 
computers that have this feature. 
For the REMTRONIC 2400 to 
execute an Auto Line-Feed one 
must maintain the Shift-Unlock 
key.pressed down once the 
machine is turned on. 


LED DE SHIFT-LOCK 
SHIFT-LOCK LED 
LED DE SHIFT-LOCK 


3— INTERRUPCION DE LA 
IMPRESION 

Para interrumpir la impresion del 
contenido dela memoria buffer 
temporariamente, basta colocar 
la lave lateral en la posicion ‘‘@”’ 
(maquina de escribir). Cuando la 
llave lateral retorne a la posicion 
“1"’ (TERMINAL), la impresion 
continua. 

Para interrumpir la impresion del 
contenido dela memoria buffer 
definitivamente, basta colocar la 
llave lateral en la posicion ‘‘@”’ 
(maquina de escribir) y presionar 


la tecla, ( | cove | ye 


4— PROCESSAMIENTO DE 
AUTO LINE-FEED 

La REMTRONIC 2400 con 
interface esta dotada dela opci6én 
de introducir un Line-Feed 
automaticamente, para permitir 
su uso con computadores que 
tengan esta caracterisca. 

Para que la REMTRONIC 2400 
ejecute el Auto Line-Feed basta 
que, al ser conectada, se 
mantenga presionada la tecla 
“Shift-Unlock’’. 


TECLA SHIFT-LOCK 
SHIFT-LOCK KEY 
TECLA SHIFT-LOCK 


TECLA SHIFT-UNLOCK 


SHIFT-UNLOCK KEY 
TECLA SHIFT-UNLOCK 
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A REMTRONIC 2400 com 
interface 6 dotada de um 
interruptor lateral que permite a 
habilitagao do equipamento com 
um computador como impressora, 
ou terminal de comunicagaéo de 
dados. 


- 2400T/P 


The REMTRONIC 2400 with 
interface has a switch on the side 
which allows it to be used witha 
computer as a printer or a data 
communications terminal. 


Na parte traseira do equipamento 
esta situado o conector para 
ligagao do cabo de dados. 


NOTA: BUFFER (memoria 
temporaria para recepgao de 
dados). 

A REMTRONIC 2400 com 
interface utiliza a memoria sem 
uso (restante) de edigao para 
recepcao de dados (buffer) sem 
prejuizo das edigdes 
memorizadas. 

Este buffer permite grande 
velocidade de recepgao de dados, 
independente da velocidade de 
impressao. 


SS RAAAAAY > 


The data cable connection port is 
located at the back of the 
equipment. 


NOTE: BUFFER (temporary 
storage for data reception): 

The REMTRONIC 2400 with 
interface uses an unused 
portion (remainder) of the edit 
memory for data reception 
(buffer), without any loss of 
stored information. This buffer 
permits high speed data reception 
which is independent of the 
printing speed. 


La REMTRONIC 2400 con 
interface esta dotada de un 
interruptor lateral que permite 
la habilitacion del equipo con 
un computador como impresor 
o terminal de comunicacion de 
datos. 


INTERRUPTOR LATERAL 
O MAQUINA DE ESCREVER 
| TERMINAL/IMPRESSORA 


SIDE-MOUNTED SWITCH 
O TYPEWRITER 
| TERMINAL/PRINTER 


INTERRUPTOR LATERAL 
O MAQUINA DE ESCRIBIR, 
| TERMINAL/IMPRESOR 


En la parte trasera del equipo esta 
ubicado el enchufe para la 
recepcion del cabo de datos. 


i 


a CONECTOR TRASEIRO 


REAR PORT 


CONECTOR TRASERO 


NOTA: BUFFER (memoria 
temporaria para recepcion de 
datos). 

La REMTRONIC 2400 con 
interface utiliza la memoria sin 
uso (restante) de edicion para 
recepcién de datos (buffer) sin 
perjuicio de las ediciones 
memorizadas. 

Este buffer permite gran 
velocidad de recepciéon de datos, 
independiente de la velocidad de 
impresion. 
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5 — Codigos de Controle 
5.1) Cédigos de Acao 


BELL 
BACK SPACE 
HORIZONTAL 


DECIMAL TAB 
TAB CLEAR 


5 — Control Codes 
5.1) Action Codes 


TOCA CIGARRA (50ms). 
RETORNO DO GRUPO IMPRESSOR DE UMA POSIGAO, NA MESMA LINHA. 


AVANCGA O GRUPO IMPRESSOR PARA PROXIMA POSIGAO PREDETERMINADA DE PARADA 
DE TABULAGAO. 

AVANCA O GRUPO IMPRESSOR PARA A 1° POSIGAO DE CARACTER DA PROXIMA LINHA. 
PREDETERMINA NA POSIGAO FISICA DO GRUPO IMPRESSOR UMA PARADA DE 
TABULAQGAO. 

AVANGA PARA PROXIMA POSIGAO DE TOPO DE FORMULARIO. 

OBS.: QUANDO OPERANDO COM ALIMENTADOR AUTOMATICO DE FOLHA, ESTE SERA 
ATIVADO. 


RETORNA 0 GRUPO IMPRESSOR PARA 12 POSICAO DE CARACTER NA MESMA LINHA. 
TABULACGAO DECIMAL POR ALINHAMENTO DA VIRGULA. 
RETIRA TODAS AS POSIGOES DE PARADA DE TABULAGAO. 


DESCRIPTION | DECIMAL See FUNCTION 


BELL 

BACK SPACE 
HORIZONTAL 
TAB 


NEW LINE 
SET TAB STOP 
FORM-FEED 


CARRIAGE 


5S — Codigos de Control 
5.1) Codigos de Accion 


DECIMAL TAB 
TAB CLEAR 


28 


RING THE BELL(500ms). 
BACK SPACE THE PRINTER MECHANISM ONE POSITION ON THE SAME LINE. 


ADVANCE THE PRINTER MECHANISM TO THE NEXT, PRE-DETERMINED TABULATION 
STOP. 

ADVANCE THE PRINTER MECHANISM TO THE FIRST CHARACTER POSITION OF THE 
NEXT LINE. 

SET A TABULATION STOP AT THE PHYSICAL POSITION OF THE PRINTER MECHANISM. 
ADVANCE TO THE NEXT TOP OF FORM POSITION. 

OBS.: THIS FUNCTION IS DESACTIVATED WHEN OPERATING WITH THE AUTOMATIC 
PAGE FEEDER. 


RETURN THE PRINTER MECHANISM TO THE FIRST POSITION OF THE SAME LINE. 
DECIMAL TABULATION BY COMMA ALIGNMENT. 
CLEAR ALL TABULATION STOPS. 


TOCA CHICHARRA (500 ms). 


RETORNO DEL GRUPO IMPRESOR DE UNA POSICION, EN LA MISMA LINEA. 


AVANZA EL GRUPO IMPRESOR PARA LA PROXIMA POSICION PREDETERMINADA DE 
PARA DE TABULACION. ; : 

AVANZA EL GRUPO IMPRESOR PARA LA 1° POSICION DE CARACTER DE LA PROXIMA 
LINEA. 

PREDETERMINA EN LA POSICION FISICA DEL GRUPO IMPRESOR UNA PARADA DE 
TABULACION. : 

AVANZA PARA LA PROXIMA POSICION DE TOPE DEL FORMULARIO. 

OBS.: CUANDO SE OPERE CON ALIMENTADOR AUTOMATICO DE HOJAS, ESTE SERA 
ACTIVADO. 


RETORNA EL GRUPO IMPRESOR PARA LA 1° POSICION DE CARACTER EN LA MISMA 
LINEA. 

TABULACION DECIMAL POR ALINEAMIENTO DE LA COMA. 

RETIRA TODAS LAS POSICIONES DE PARADA DE TABULACION. 
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5.2) CODIGOS DE DESIGNAGAO DE CARACTER: 


DESCRIGAO DECIMAL HEX. COD. FUNCAO 

BOLD FACE ON 23 17 NEGRITO LIGADO. 

BOLD FACE OFF 24 18 NEGRITO DESLIGADO. 
UNDERLINE ON 25 19 SUBLINHADO LIGADO. 
UNDERLINE OFF 26 1A SUBLINHADO DESLIGADO. 


5.2) CHARACTER DESIGNATION CODES: 5.2) CODIGOS DE DESIGNACION DE CARACTER: 

DESCRIPTION DECIMAL HEX.COD. FUNCTION DESCRIPCION DECIMAL HEX. COD. FUNCION 

BOLD FACE ON 23 Le BOLD FACE ON BOLD FACE ON 25 17 NEGRITA CONECTADO 

BOLD FACE OFF 24 18 BOLD FACE OFF BOLD FACE OFF R4 18 NEGRITA DESCONECTADO 
UNDERLINE ON 25 19 UNDERLINE ON UNDERLINE ON 25 19 SUBRAYADO CONECTADO 
UNDERLINE OFF 26 1A UNDERLINE OFF UNDERLINE OFF 26 1A SUBRAYADO DESCONECTADO 


6 — TABELA DE CODIGOS (MARGARIDA 002) COD. TABLE — TABELA DE CODIGOS: 


32 20 89 59 
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